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ver figura 41
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ou em regiões litorâneas
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pingadeira

MURO LATERAL

ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA AÉREA 

ver detalhe

aterramento

entrada

eletroduto

saída

DETALHE

arruela

bucha

a demanda deve ser calculada.

A = 22.36KVA

D = 41.56KVA

C = 19.20KVA
C = 16x1.20x100% 

D(kVA) = 22.36+19.20 
D (KVA) = A+C
Demanda total do prédio á ampliar:

Prédio á Ampliar

                                CÁLCULO DE DEMANDA

Cond. ar tipo split. RIC Tabela 6.

Iluminações e tomadas. RIC Tabela 2.

Como 45.20KW  é  >  que 25 KW

16 Ar condicionado split = 19.200W
                - Total =     45.200W

Iluminações e tomadas = 26.000W

DEMANDA TOTAL

- Área Total: 559,98 m²

D = 22.90KVA
Demanda total do prédio existente:

D = 64.46KVA
Demanda total da edificação:
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Dimensionamento da entrada de serviço

PROTEÇÃO

 
(
A

)

FORNECIMENTO

operação de 40ºC.

As dimensões dos eletrodutos de aço referem-se ao tipo leve l (NBR 5624).

O condutor de proteção, deve ser ligado diretamente na haste de aterramento, 

Os condutores foram dimensionados para uma temperatura ambiente de 30ºC.

com conector independente do condutor neutro, 

e deve ser disponibilizado dentro do painel de medição.
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380/220

Notas:

Os disjuntores foram dimensionados com base na sua capacidade nominal definida para a temperatura de 

RAMAL

DE

ENTRADA

DN (mm)
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ANEXO J

40 40

CD 1
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PRÉDIO
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DETALHE CXs DE PASSAGEM

CONDUTOR COBRE NU 10mm²

DETALHE ATERRAMENTO

(MÍNIMO DE 2 HASTES).

figura 41
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