HASTE DE COBRE, OU AGO REVESTIDO
DE COBRE - (CIRCULAR)

CONECTOR

200-240 x @15

Todos os condutores do ramal de entrada devem estar
identificados.

A identificagdo por cor, o neutro deve ser na cor azul-claro
(ou devidamente identificado) e as fases em cores distintas|
Qualquer que seja o método de identificagdo a ser utilizado,
o isolamento ou cobertura das fases ndo podera ter as cores
azul-claro, verde e verde-amarelo.

Manter os seguintes afastamentos verticais minimos, do ramal
de ligagéo:

- 1,00m dos circuitos de média tensao;

- 0,60m dos circuitos de telefonia, sinalizagao e congéneres.
Nota:

Os condutores devem estar fora do alcance de janelas,
sacadas, saidas de incéndio, terragos ou locais analogos,
mantendo um afastamento minimo como mostra a figura15

Deverédo ser mantidas as seguintes alturas minimas entre o condutor inferior

e o0 solo em toda a extensao do ramal de ligagéo:

- 3,50m em prédios no alinhamento da rua e em locais de circulacéo exclusiva

de pedestres;

- 4,50m em entradas particulares com acesso de veiculos leves a garagens,

estacionamentos;

- 5,50m em local acessivel a veiculos pesados e pista de rolamento
(travessia de vias publicas - ruas)
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QUADRO DE CARGAS

o N CIRCUITO| LAMP. 100W| TOM. 100VA TOM. 300VA TOM. ESPECIAL | POT. TOTAL | CONDUTOR DisSV. FASE UTIUZAGRO
(VA (watt) ( mm ) |( ompere )| RST
1 14 1400 1.5 15 A R ILUMINAGAO
2 13 1300 2,5 15 A S GERAL
co 1 3 1 X 1200 1200 2,5 15 A T SPLIT 12.000 BTU's ALMOXARIFADD
Subsolo
(9.900 vA) 4 1 X 1200 1200 2.5 15 A T SPLIT 12.000 BTU's
5 1 X 1200 1200 2,5 15 A T SPUT 12.000 BTU's
6 1 X 1200 1200 25 15 A R SPLIT 12,000 BTU's
7 1 X 1200 1200 25 15 A S SPLIT 12.000 BTU's CIRCULAGAO
8 1 X 1200 1200 2,5 15 A T SPLIT 12.000 BTU's
1 22 2200 1.5 15 A R ILUMINAGAQ
2 3 8 2700 25 15 A S PROTOCOLO
3 9 1 1200 2.5 15 A T SANIT/ARQ/CIRC
o 2 4 3 6 2100 2,5 15 A R INSP. TRIBUT.
Térreo
(15.800 VA) 5 4 8 2800 25 15 A S FISCAL TRIBUT.
8 1 X 1200 1200 2.5 15 A T SPLIT 12.000 BTU’s PROTOC.
7 1 X 1200 1200 25 15 A R SPLIT 12.000 BTU’s INSP. TRIBUT.
8 1 X 1200 1200 2.5 15 A S SPLIT 12.000 BTU's FISCAL
9 1 X 1200 1200 25 15 A T SPLIT 12.000 BTU's TRIBUT.
1 23 2300 1,5 15 A R ILUMINAGAO
2 4 8 2800 25 15 A s SALA ADM
3 2 8 2600 25 15 A T CHEFE GAB. /ESPERA
4 1 4 1300 2.5 15 A R GABINETE 1
5 6 6 2400 2,5 15 A s GABINETE 2
2 Pav. 6 3 2 900 25 15 A T SANITARIOS
(19:500 vA) 7 1 X 1200 1200 25 15 A R SPUIT 12.000 BTU's ADM. 1
8 1 X 1200 1200 2,5 15 A T SPLIT 12.000 BTU's ADM. 2
9 1 X 1200 1200 25 15 A R SPLIT 12.000 BTU's CHEFE GAB.
10 1 X 1200 1200 25 15 A T SPLIT 12.000 BTU's ESPERA
1" 1 X 1200 1200 2.5 15 A R SPLIT 12.000 BTU's GABINETE
12 1 X 1200 1200 2,5 15 A T SPLIT 12.000 BTU's GABINETE
TOTAL CARGA INSTALADA 45.200W
TOTAL FASE R 15.300VA
TOTAL FASE S 14.400VA
TOTAL FASE T 15.500VA
ESTIMATIVA CARGA EDIFICAGAO EXISTENTE WATTS/M? CARGA INSTALADA 24.909W
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR

oo AMPLIAGAO CENTRO ADMINISTRATIVO PM CONDOR

Endereco: RUA IPIRANGA 22 - Condor, RS

Prefeito:

Jose Francisco T Candido

Resp. Técnico:

Eng Civil Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476
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