existente) em Concreto betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q) que ser3 aplicada na

Rua Castelo Branco, no Municipio de Condor, RS.

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo constitui o "RELATORIG iNFORMATIVO OE

SERVICOS” e apresenta os elementos essenciais 3 preparacado da proposta e a posterior

A obra a ser executada é essencialmente de capeamento asfaltico com C.B.U.Q
na Rua Castelo Branco, entre as Ruas Osvaldo Cruz e Reinoldo Breunig, visando
proporcionar um maior conforto, seguranca, fiuidez ao tratego do usuario.

A obra projetada totaliza numa da drea de 5.062,40m?, conforme delimitado no
rolamento de 3,0 cm de espessura.

INFRAES I RUTUKA
As ruas contempladas pelo capeamento asfaltico tem toda a infraestrutura

nluvial & de rede de Aouia i4 concluida.

CAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q. :

Us servigos de capeamento asfaitico consistem em:

A) Varri¢do mecanica e limpeza da pista;

B) Pintura de ligacio
C) Reperfilamento visando regularizagdo das imperfeicdes da pista—-e=3,0cm

D) Pintura de liga¢do

B} EXecucac de camada asfaitica em CBUG - e=3.0 om.

REPERFIIL ARENTOD EM

10 DA VIA

Fone: (55) 3379 1133 / Fax: (55) 3379 1121
Home Page: www.condor.rs.gov.br
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precedida através de vassoura, manualmente ou mecanicamente, enquanto a lavagem

devera ser efetuada por meio de caminh3o pipa equipada de mangueira d’agua de alta

PINTURA DE LIGACAQ ASFALTICA SOBRE PAVIMIENTO EXISTENTE E SOBRE A

REPERFILAGEM

I\ nlni-llr—\ Ar\ lln—\f-—\r\ rancictn nn Alri‘rlklun—\n r‘n 1rmna '\l'\’lr‘lll’\ r‘r\ Mni-nrl—\l

e T IISAITLINT afrrosoni ot U IR e Frerruaaa L v ans

betuminoso diretamente sobre a superficie previamente limpa.

Para tanto, sera empregada emuls3o asfaltica catiénica do tipo RR-1C. A taxa de

l"‘l
."»
'C’

apiicacao {especiticacio DAER ~E5-P 21/11) sera de 1,00 i/m2. A distribui icdo do ligante

deverd ser feita por veiculo apropriado do tipo caminhdo espargidor, equipado com

hnamha rnau!:rlnr: o nracedn a cictama rnmnlnfn do agueclmnnfn ag harrac ds

distribuigdo devem permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento. A
mistura ndo devera ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10
graus Ceisius ou em dias de chuva.

Pintura de ligagdo sobre o pavimento existente que recebera a camada de
renarfilagam:

5.062,40 x 1,0 I/m2 = 5.062,40 litros

KEFERFILAMIEN U
O reperfilamento serd executado na rua projetada com uma camada de CBUQ

de espessura de R cm, snhre 3 pintura de ligac3n, a aual devera ter cidn stthmeatida an
necessario periodo de cura.
A descarga na pista do CBUQ ser3 realizada de forma a minimizar a distribuigdo

da mistura que devera ser executada por iamina da moto niveiadors. O e spaihamento

da mistura devera ter como objetivo a correcio das depressdes, o enchimento de

egnarns an radar dac nadrag |rrnaul=rnc a8 nﬂnrln:lmnnfn canfarmar a cunarfiria de
acordo com a declividade da rua.
Rua: Ipiranga, 22, Centro ~ CEP 98290-000 — CONDOR/RS Fone: (55) 3379 1133 / Fax: (55) 3379 1121
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tom a molo niveladoras sera usado o rolo pneumdatico

autopropulsionado de pressdo variavel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas

nrpccnnc infnrnac mlmnnf:dac crnrlah\/nmpntp com o CIIPD(IPF !‘IQQ hAQCRdAC (‘nmn

unidade de compactagdo, ser4 utilizado o rolo metilico tipo Tandem.

A medicdo serd através da tonelagem controlada pelos tickets de balanca

CAPA DE RO AMENTO EA REVESTIMENTO DE ORI 0

Pintura de ligagdo asfaltica sobre a reperfilagem, visando a melhoria da ligacdo
da capa de rolamento e a camada de reperfilagem devido a um eventual transito sobre

a repeiviia

l'ﬂ!l

2€M, €350 & Capa seja execuiada no dia seguinte minimizar o efeito do
sereno e o pé acumulado.

A nintura de hcr::r:in rongicta na rhc'l'rlhlnr::n de uma nelicla da matarial

betuminoso diretamente sobre a superficie previamente limpa. Para tanto, sera

empregada emulsdo asfaltica catibnica do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo

Qa, i
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{especiiicacis

DAER —ES-P 21711} sers ¢

N

de 1,00 I/m2. A distribuicdo d
ser feita por veiculo apropriado do tipo caminh3o espargidor, equipado com bomba

reguladora de presc3n o sistema completo de aguecimentn: ac harras do dictribuic3n
devem permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espathamento. A mistura ndo
dever3 ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10 graus Celsius
GuU &m dias de chiuva.

Pintura de ligagdo sobre o pavimento existente que recebera a camada de
reperfilagem:

5.062,40 m?* x 1,0 I/m2 = 5.062,40 litros

LAFA FINAL DE RULAMIEN U
O revestimento asféltico (capa) receberd uma camada de espessura de 3,0 cm.

0 concretn hetuminacn usinado 3 auente {C R 11O sers nroduzida na usina de asfaltn

a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve

ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local

105 {ransportes deverao possuir iona para

2]
u

de apiicacao. Us caminhdes utiilizado

proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A

Rua lpiranga, 22, Centro — CEP 98290—000—CONDOR/RS Fone: (55) 3379 1133 / Fax: (55) 33791121
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i€sCarga da mistura sera efetuada n aitiba de uima vVibro-acaibads 3il0, a

[<)

qual ird proceder ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-

confarmarin da seccin de nroietn e deveri narmitir aie a esnpecsiira minima de 2 em
de espessura compactados, conforme projeto.

Em conjunto com a vibro-acabadora, devera atuar o rolo pneumatico
autopropuisionado de pressido variavel, Cujos pneumaticocs deverdc ier suas

respectivas pressdes internas aumentadas gradativamente, como suceder das

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q)

A rAaranAaciscSa Aa mickiira A - D
TR ORISR R LIRS IIrtonnaTal wans il

i»
£

t1onn mickiira da macna anfildian Ada Fina
SAFIING SINIOLRSTAL Wit FINSAOOLS LI OTLIILIRLLY wIn L

CBUQ deverd constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfltico
do tipo CAP-50/70, no teor minimo de 6% de CAP-50/70.

A temperatura de apiicacdo do cimento asfaitico deve ser determinada para
cada ligante, em fungdio da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura

convanianta 4 anuela na aual n acfalfa anrecanta 11ma vicrncidade citiiada dentrn da

TTTITTITITIET Y om e ety vy e T - Sl Tt Tec ToTns P VILOadde sniana nentrn nAa

faixa de 75 e 150 segundo, saybolt-Furol.

Entretanto ndo devem ser aplicadas as misturas com temperaturas inferiores a

107 graus Ceisius e nem superiores a 177 graus Ceisius. Na COIMPOSICao de cusios sera
considerado um DMT de 88 km do local de produciio até o ponto de entrega do

nrodiuta

estar enduadrada na faixa “A” das especificaches gerais do DAER/RS
DCRICIDA 0L DACCANNA CAA DECN
POL. MM
1 ] a3 1nn
3/8 9,52 80-100
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NE 4 4,76 55-75
Ne 8 2,38 35-50
MO 30 0,59 18-29
Ne 50 0,257 13-23
Ne 200 0,074F 4-10

NATUREZA ADMINISTRATIVA

A Anada r‘n lnu-lﬂ Aae cAminae cnrd Ancnnlda nala Dl‘l\‘f\l+ll"'\ Rﬁlnnu-lv\—\l AnAn Aatan

TEEERLS L BEIMIAS LIS Sl VIS SWI L WL it § o8 TrsnrLts, LU wivas

b

administrativos pertinentes. O prazo total para a execu¢do da obra serd de 60

(sessenta) dias a contar da data da emiss3o da Ordem de Inicio dos Servigos.

SEGURANUA FAHA VEILULUS £ PEDLSIKES

No local da obra deverd ser permanente sinalizado conforme determina a

resnlucin CONTRAN RR1/R0.

LIMPEZA

ApOSs © términs da obra devera ser realizada limpeza e remo¢3c de entuinos.

DISPOSICOES GERAIS

A empresa contratada devera ser responsavel pela qualidade final dos servigos,
fornecerem EPIs aos funciondrios, recolher leis sociais referentes aos funcionarios que
trabaiham na mesma, & possuir responsavei técnico peia execuc3o com fornecimento
de ART — anotacdo de responsabilidade Técnica.
MUBILIZAUAU £ DESMIUBILIZACAU

Quanto a mobilizagdo, a contratada devera iniciar imediatamente apds a

liheracio da ardem de servica e em ohediéncia an cronangrama ficica-financeiro,

Rua: Ipiranga, 22, Centro — CEP 98290-000 — CONDOR/RS Fone: (55) 3379 1133 / Fax: (55) 3379 1121
E-mail: engenharia@condor.rs.gov.br Home Page: www.condor.rs.gov.br




A desmobiiizacdc compreendeid a completa iin ipeza dos iocais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados
da CONTRATADA
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:

- Instalacdo da placa da obra

- Limpeza gerai do pavimento existente

- pintura de liga¢do do pavimento existente;
- pintura de ligagéo do revestimento;

- Execu¢do da capa asféltica;

- Sinalizacao horizoniai;

- Sinalizagdo vertical;

- Limpeza do canteira de obras:

SINALIZACAO VIARIA
{om © objetivc de estabeiecer diretrizes itécnicas Gara a execucao da

sinalizagdo horizontal e vertical da Rua Castelo Branco, objeto deste memorial.

A pré-marcacdo deverd seguir o projeto e com o uso de equipamentos de

tmmamenfia antnas Ao nindiiea A R A A mraAmcrina
*OPOETania GiICs &2 pintura o mic ou 2 maguina,
PREPARO DA SUPERFICIE
A pintura devera ser executada semente quando a superiicie esiiver seca e limpa e

quando a temperatura atmosférica estiver acima de 4°C e ndio estiver com os ventos
excessivos, poeira ou neblina. A tinta devera ser misturada de acordo com as instrucdes do
fabricante anies da apiicacdo. A tinta devera ser ictaimente misturada e aplicada na superticie
do pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original. Se a tinta for aplicada
com pincel, a superficie deverd receber duas camadas sendo que a primeira devera estar
totaimente seca anies da apiicacdo da segunda. imediatamenie antes de uma apiicacac de

pintura, serdo misturadas a tinta microesferas de vidro.

Fone: {55) 3379 13133 7 Fax: {35 33748

gov.br Home Page: www.condor.rs.gov.br
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- Ser a base de resina acrilica estirenada;
- Ser antiderrapante;
- Permilir boa visibilidade sob ifuminacio naturai e ariificiai;
- Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem esmaecimento ou
descoloracdo;
- er inerie a acdo da temperaiura, comuustivets, iubrificantes, iuz e intempéries;
- Garantir boa aderéncia ao pavimento;
- Ser de fécil aplicacdo e de secagem rapida;
- 5er passivel de remoc3oc intencicnal, sem danos sensiveis & superiicie onde for aplicada;
- Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauracio mediante aplicagdo de nova camada;
- Ter possibilidade de ser aplicada, em condicdes ambientais, em uma faixa de temperatura de

© @ umidade reiativa do ar de até SU%, sem precaucdes iniciais, sobre pavimentos cuja

U_x

a 3t

Lhi

temperatura esteja entre 5 e 60°C;
- Ndo possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento onde seré aplicada;

- Na0 modificar as suas caracieristicas ou deteriorar-se apos estocagem durante seis meses,

€

temperatura maxima de 35° C em seu recipiente.

A cor da tinta branca deverd estar de acordo com o cédigo de cores Munsell N 9.5
aceitando-se variacdes aie o iimite de Munseil N 9,0. A cor da tinta amareia devera estar de
acordo com o codigo de cores Munsell 10YR, 7,5/14, aceitando-se as variacbes 10 YR 7,5/12,
10 YR 7,5/16 e 10YR 8,0/14.

O projeto de sinalizacdo horizontal prevé a implantacgdo das seguintes demarcacdes:

Linha de estacionamento — branca, continua, longitudinal a pista, com 0,15m de largura,
implantada a 2,30 do meio fio.

Linha dupla — amarela continua, longitudinal a pista, com 0,10m de largura, espacamento
entre as faixas de U,iUm, a ser impianiada na separagas de iaixas de irafego de sentidos
opostos.

Pintura de Faixas de Travessia de Pedestres — brancas indicadas nos locais em que os pedestres
poderao {ranspor a via COM SEEUranga. As iaixas deverasc ser transversais a via com
comprimento de 4,00m, largura de 0,40 m e espacadas de 0,80m, precedidas de faixa de

reten¢do de 0,40 m.

G-U00 — CONDOR/RS Fone: {35 33759 1133 7 Fax: {33} 3379 1123
E-mail engenhana@condor.rs.gov.br Home Page: www.condor.rs.gov.br
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Conforme indicacdo do projeto deverd ser instalada ima placa de sinalizagdo de

velocidade. A mesma, devera ser fabricadas com chapas de ago-carbono, que atendam as

condigbes exigiveis peija NBR 11304 da ABNT, zincadas pelo processc coniinuo ou semi-
continuo de imersdo a quente, segundo a NBR 7008 e NBR 7013 da ABNT, com espessura

minima de 1,25 mm. As placas de regulamentacdo deverd ser fixadas em tubos metalicos em

mim, digmetro de 27

ato 101G/1020 com secdo circular, espessura de parede de 3.7

(%)}

(polegadas) nominais (internas), comprimento de 2,50m.

As dimensdes das placas, conforme a velocidade diretriz, seréo as seguintes:

Tabela 1 - Placas Circulares

YN
SINAIS DE REGULLAMENTACAO @ a
kmih
Para V < 60km/h =080m
Para 60km/h < V < 100km/h @ =100m
Para V > 100km/h =120m
Perimetro Urbano & = 0,50 m (rua lateral)

Devera ser insiaiado uma piaca de 40kmi/h.

TAXAS REFLETIVAS

upories de

1w

530 delineadores constituidos de superficies retietoras, apiicados a
pequenas dimensdes, de forma quadrada, fixado no pavimento por meio de pinos. Devem ser
empregadas para a melhora da visibilidade das marcas viarias.

A cor 4o corpo devera ser amareia de acordo com a marcacao viaria a ser implantada.

As tachas deverdo ser bidimensionais, separando os sentidos opostos conforme topografia.
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ORCAMENTO UNITARIO E GLOBAL

Conforme planilhas em anexo.

Engé\g;/yAna Maria S. C. Chafado
CREA<RS RS 149.285

Rua: Ipiranga, 22, Centro — CEP 98290-000 — CONDOR/RS
E-mail: engenharia@condor.rs.gov.br

OBS: DIMENSDES EM MILIMETROS

Condor/RS, 02 de janeiro de 2017.

—_— Valmir Land
Prefeito Municipal de Condor
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