MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Pavimentacao Poliédrica
Estrada: Estrada Municipal para Esquina Beck (Entrocamento da BR 158, km 137 a Sementeira
Costa Beber)

Area=33.600,00m’

1. Especificacdes técnicas para obra de revestimento poliédrico

1.1 — Generalidades

A presente Especificacdo trata dos procedimentos a serem aplicados na execucdo de obra de
revestimento com pedras irregulares (REVESTIMENTO POLIEDRICO), com comprimento de
5.600 metros e largura de 6,00 metros (considerada entre as faces internas dos corddes), totalizando
33.600,0 m? de pavimentacao.

Este tipo de revestimento pode ser executado com a dispensa de projetos individualizados, sem
comprometimento de sua performance, quando atendidas as seguintes condigdes:

a) GEOTECNICAS: Subleito em argila com poder suporte (CBR) > 7 e expansédo < 2%.

b) TOPOGRAFICAS: A topografia deve permitir a drenagem das aguas superficiais do leito
estradal. Essa condi¢do, via de regra, ¢ facilmente atendida nas estradas vicinais do tipo “ROLLING
GRADE”, construidas no ou proximas ao divisor de aguas.

c) DE DRENAGEM: O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito,
devendo ficar, pelo menos, 1,50m abaixo deste. Quando tais condi¢des ndo se verificarem, deverao
ser buscadas solugdes que permitam o atendimento das mesmas. Se isto ndo for possivel, o trecho
nao podera ser incluido no projeto.

1.2 - Materiais

1.2.1 - Pedras

As pedras irregulares devem ser de basalto, mostrar uma distribuicdo uniforme dos materiais
constituintes e ndo apresentar sinais de desagregacao ou decomposicao.

Devem ter a forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensao
dessa face deve ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas estar
compreendidas dentro dos seguintes limites:

a) deve ficar retida em um anel de 8 cm de didametro;

b) deve passar em um anel de 18 cm de diametro.

1.2.2 - Corddes ou Tentos
Os corddes ou tentos sdo elementos de contengdo e protegdo das bordas do calgamento
constituidos por pecas de concreto com dimensdes de 10x30x100cm.

2.2.3 - Argilas.

O material argiloso deve apresentar coloragdo vermelha, vermelha escura ou marrom, cores
caracteristicas das argilas lateriticas encontradas em abundancia no Planalto do RS.

Devem atender um CBR minimo de 7% e expansdao < 2%. Recomendam-se como limites
fisicos Indice de Plasticidade 7 < IP < 15 e Limite de Liquidez LL 50%, o que caracteriza argilas de
média plasticidade e baixa compressibilidade.

1.3 — Equipamentos



1) Motoniveladora ou tratores de esteiras leve e médio, com laminas frontais.
2) Rolo liso, vibratério ou estatico, de 10 t.

3) Caminhao basculante.

4) Caminhao pipa.

5) Ferramentas manuais.

6) Rolo vibratdrio com patas curtas.

7) Trator de 1amina com carregadeira frontal ou equivalente.

14 Execucao

1.4.2 - Preparo do Subleito: (Anexos 1)

a) quando necessaria a conformacdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e
alinhamentos previstos no projeto, esta devera ser feita, preferencialmente, pelo aporte de material
ou pela escarificacdo, patrolagem e compactacao do subleito existente, evitando-se cortes;

b) onde o subleito ndo apresentar condi¢cdes favoraveis a compactagdo como: baixo suporte,
material saturado, etc., este devera ser removido e substituido por material selecionado de modo a se
obter um bom suporte;

c) o perfil transversal do subleito devera conformar rampas de 4% para greide (perfil de projeto
longitudinal) de até 3%; Para greide acima de 3% essa inclinag¢do transversal podera ser reduzida
para 3%;

d) devera ser executada superelevacdo da plataforma em curvas horizontais, utilizando-se a
taxa maxima de 4% e comprimento ficticio de transi¢do, antes do inicio da curva, de 30 m para
distribuicao da superelevagao(Anexo 5);

e) nos bordos da terraplenagem, deverdo ser executadas valetas de pé de corte de modo a dar
escoamento as aguas superficiais;

TERRAPLENAGEM

CORTES

WALETA DE PE DE COHTE

f) a compactagdo, quando o material for granular, podera ser feita com rolo liso estatico ou
vibratdrio; quando o material for argila, a compactag@o deverd ser feita com rolo pé de carneiro;

g) eventuais manobras do equipamento de compactacdo que impliquem variagdes direcionais
prejudiciais deverdo se processar fora da drea de compactacao;



h) em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo, ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactacdo requerida serd feita com compactadores portateis, manuais ou

mecanicos.
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1.4.3 - Abertura das Valas para colocacdo dos Corddes Laterais (Anexo 7)

Concluida a regularizacdao e estando o leito conformado, com a se¢do e o perfil de projeto,
serdo assentados os corddes laterais:

a) para o assentamento dos corddes serdo abertas manualmente, valas longitudinais localizadas
nos bordos da plataforma, com profundidade compativel com a dimensado das pegas;

b) a marcagdo da vala serd feita topograficamente, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensodes estabelecidas no projeto;

c) o material resultante da escavacao devera ser depositado na lateral, fora da plataforma.




ABERTURA DA VALA PARA COLOQCACAQ DO CORDAD
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1.4.4 - Assentamento dos Corddes Laterais (Anexo 8)

a) Os cordoes laterais de contencdo serdo assentados no fundo das valas e suas arestas
superiores rigorosamente alinhadas.

b) Os topos dos corddes deverao ficar 0,15m acima do subleito preparado e coincidentes com a
superficie do revestimento. O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado. Para corrigir o
recalque produzido pelo apiloamento podera ser utilizado o material da propria vala que serd, por sua
vez, apiloado. A operagdo devera ser repetida até atingir o nivel desejado.

¢) O enchimento lateral das valas, para firmar as pecas, devera ser feito com o mesmo material
da escavacao, fortemente apiloado com soquetes ndo muito pesados para ndo desalinhar as pecas.




COLOCAGAD DO CORDAD

1.4.5 - Contencdo Lateral (Anexo 9)

Apb6s a colocagdo dos corddes, serd executada na parte externa, correspondente aos
acostamentos, a contencao lateral, de acordo com os seguintes padrdes:

a) colocacdo de solo do proprio local, formando um triangulo de altura: 0,15m e base: 1,00m,
colocado atras dos corddes que devera ser compactado com soquetes manuais ou pela passagem do
rolo compressor, quando da fase final da compactacio da pedra;

b) a contenc¢ao, apos concluida, deve coincidir com a superficie do revestimento.

@ CONTENGAO LATERAL ANEXD B

1.4.6 - Colocacdo do Colchao de Argila (Anexo 10)




Concluida a contengdo lateral, serd espalhada sobre o subleito compactado, uma camada de
solo argiloso, devendo ser executada como segue:

a) a camada sera espalhada manualmente e deve atingir uma espessura minima de 0,15m,
coincidente com a superficie de projeto do calgamento;

b) o colchdo de solo argiloso terd espessura variavel entre 0,15m e 0,20m, com a finalidade de
corrigir pequenos defeitos do sub-leito.

CONFORMAGAD DO COLCHAO DE ARGILA ANEXTH 10
015m=<E<.20m

1.4.7 - Assentamento da Pedra Irregular (Anexos 11 e 12)

a) Sobre o colchdo de argila o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com espacamento
de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a conformar o
perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o
encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

b) Concluida a marcagdo segue-se o assentamento das pedras que ¢ feito por cravag¢do, com as
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravagdo, feita com auxilio de martelo, as
pedras deverdo ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas e se
garanta um perfeito travamento. Nao sdo admissiveis pedras soltas, sem contato direto com as
adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terdo apenas a fungdo de preencher os vazios entre
pedras ja travadas.
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1.4.8 - Rejuntamento

Concluido o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento.

Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de argila ou
p6 de brita de cerca de 2 cm. Apds, com o auxilio de rodos e vassouras, movimenta-se o material, de
forma a facilitar a penetracao entre os vazios, removendo-se 0 excesso.

1.4.9 - Compactacao
Ap6s a conclusdo do rejuntamento, inicia-se a compactacdo com rolo compressor liso de 3
rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso minimo de 10 t. ou ainda rolo vibratorio.




a) O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executd-lo em meia pista.
Nao deve haver qualquer circulacao de veiculos sobre o mesmo durante a obra, sendo imprescindivel
a existéncia de desvios que permitam a passagem fora da pista. Somente apos a rolagem final ele
estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

b) A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos
trechos em tangente, ¢ do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

c) A rolagem deveré ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade
da faixa ja rolada até a completa fixacdo do calgamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma
movimenta¢do das pedras pela passagem do rolo.

d) Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactagao,
deverao ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adi¢do de material
no colchao e em quantidades adequadas a completa correcao do defeito verificado.

e) Na ocorréncia individualizada de pedras soltas, essas deverdo ser substituidas por pegas
maiores, cravadas com auxilio de soquete manual.

f) Para a conclusdo da compactacdo, devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento nova
camada de material de rejuntamento de aproximadamente 3 cm para a rolagem final. O material que
ficar por excesso serd retirado pela agdo do trafego e das chuvas.

1.5 - Controle

a) Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificado as condi¢des
de sua aplicabilidade.

b) O calcamento nao deverd ser executado quando o material do colchdo estiver
excessivamente molhado (saturado).

¢) O revestimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensoes e
secdo transversal tipica, estabelecidas pelo projeto (VER Anexos).

d) No inicio de cada obra, sob a supervisao direta do Engenheiro Fiscal, devera ser executado
um TRECHO PADRAO com &rea minima de 20m2, que servira de padrio para o recebimento da
obra.

1.6 - Medicdo e Pagamento

a) O Eng® Fiscal emitird, mensalmente, medicdes dos servigos concluidos em quilémetros.

b) O pagamento sera feito pelo repasse as Prefeituras de parcelas mensais correspondentes aos
servigos medidos.

Condor/RS, 03 de janeiro de 2017

Eng°® Civil Olavio Kleinert Valmir Land
CREA-RS 012.476 Prefeito Municipal



