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PILAR METALICO

PILAR METALICO

DEMOLIR LAJE

(entre a viga de concreto e viga metalica)

DEMOLIÇÃO DE

VIGA

SUBSTITUIÇÃO DE TODO O REVEST.

DE PISO E REPINTURA DAS PAREDES

DO PREDIO EXISTENTE

P: Porcelanato

SHAFT
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H:2,40m
P: 16w
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Nº 01 - ABC 6 kg
25

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

PISO

01 Porcelanato

Cerâmico Em Placas 33,0x33,0cm02

Vinílico03

Borracha - Marca Mercur04

Cerâmico, 9,0x33,0cm

RODAPÉS

02

04

03

01

Borracha

Cerâmico Existente

Vinílico

PAREDES INTERNAS

02

03

01

04

Pintura Acrílica Sobre Reboco/Emboço Sobre Fundo Preparador de Paredes

Azulejo Até h=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco Até o Teto

Azulejo Até o Teto

Pintura PVA Sobre Reboco/Emboço Sobre Fundo Preparador de Paredes

Massa Acrílica05

PVC

Laje

Madeira Pinus/Cedrinho03

FORRO

01

02

Concreto05

Calçamento Basalto Irregular06

Cimento Queimado07

Assoalho Madeira08

Madeira05

Massa Acrílica Até h=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco Até o Teto06

Pintura Epóxi07

08
Pintura Epóxi Até h=2,00m; Pintura Acrílica Sobre Reboco Até o Teto

Painel Eucatex c/ Chumbo até h=2,10m; M. Corrida c/ Pint. Acr. Sobre Reb. Até o Teto

09

Gesso04

Extintor - Tipo ABC

Ponto de Iluminação de

Emergência

SIMBOLOGIA

Acionador Manual do Sistema

de Alarme de Incêndio

Central de Alarme de Incêndio

com Bateria Selada

Sistema de Hidrantes

Tipo 1 - Q = 100 l/min

Alarme Audio Visual

do Sistema de Hidrantes

Reserva Técnica de Incêndio

V = 12.000 Litros

Central do Sistema de

Iluminação de emergência

Baterias de Acmuladores para

o Sistema de Iluminação de

Emergência

Avisador Sonoro tipo Sirene
do Alarme de Incêndio
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