PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

AMPLIACAO CENTRO ADMINISTRATIVO CONDOR
MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever uma edificacdo discorrendo sobre
quantidades, materiais e espacos nela constantes.

= EDIFICACAO: CENTRO ADMINISTRATIVO CONDOR

= AREA CONSTRUIDA EM 1° FASE: 559,98 m? - & concluir

= AREA A REFORMAR: 645,32 m?

=  AREATOTAL: 1205,30 m?

= LOCALIZACAO: Rua Ipiranga, 22, Centro - Condor — RS

=  PAVIMENTOS: Subsolo + Térreo + Segundo Pavimento

= PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Condor -

CNPJ: 88.437.926/0001-90

1. CONSIDERACOES GERAIS

1.1 Projetos Arquiteténicos: O projeto arquitetdnico € dividido em 03 pavimentos, sendo um
subsolo, um térreo e segundo pavimento.

e Subsolo: Neste pavimento situam-se garagem, escada e almoxarifado, com drea total de
210,82 m%;

e Térreo: Neste pavimento situam-se corredores de circulagcdo, drea externa, escada,
arquivo, inspetor tributdrio, fiscal tributdrio, tributacdo, sala de espera, protocolo/cadastro,
WC masculino publico, WC feminino publico e WC PNE puUblico, com drea total de 174,58
m2;

e 20 Pavimento: Neste pavimento situam-se escada, corredores de circulacdo, arquivo,
gabinete prefeito, WC gabinete prefeito, chefe gabinete, sala de espera, copa, duas salas
de administracdo, WC masculino publico, WC feminino publico e WC PNE publico, com
drea total de 174,58 m2.
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INFORMAGOES IMPORTANTES

A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) pela execucdo da obra, abrir matricula da obra CEl (Cadastro
Especifico do INSS) junto & Receita Federal e ao concluir os servicos fornecer a CND (Certiddo
Negativa de Débitos).

Os pagamentos ficam condicionados a apresentacdo dos seguintes documento:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA:

- Boletim de medicdo com no minimo 60% do proposto pela empresa no processo licitatdrio;

- Cépia do didrio de obras;

- Cépia das fichas de EPI dos funciondrios vinculados a obra;

- Relacdo de funciondrios tfrabalhadores na obra;

- Cépia da folha de pagamento referente ao periodo de medicdo;

DEPARTAMENTO FINANCEIRO:

- Copia da GFIP;

- Cépia das Guias de FGTS e INSS quitadas;

- Copia dos recibos de entrega de vale transportes;

- Copia dos recibos de entrega de vale alimentacdo;

- Copia dos recibos de entrega de uniformes e EPI;

- Cépia dos recibos de férias e indenizacdes rescisorias;

- Certiddo de Regularidade FGTS;

- CND - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

- Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

- Certiddo Negativa Estadual;

- Certiddo Negativa Municipal;

- Certiddo Negativa do Ministério do Trabalho.

* O encaminhamento da documentacdo ao BADESUL fica condicionado a apresentacdo da
documentacdo acima relacionada, juntamente com os documentos solicitados pelo
departamento financeiro, ocorrendo o pagamento apds a liberacdo do BADESUL.

Orientamos que as empresas deverdo operar, preferencialmente, com o BANRISUL, caso
confrério, a Empresa assumiré a despesa do DOC. O crédito em ouiro Banco também implica em
1 dia a mais no processo de liberagdo.

Contratuaimente, o Badesul estabelece até 30 dias para liberagdo dos pedidos de
desembolsos, contados a partir da data de protocolo dos referidos pedidos junto a
Superintendéncia de Fomentfo PUblico do Badesul, desde que ndo ocorram problemas de
execugcdo ou irregularidades na apresentacdo de documentos, apontadas pelo
acompanhamento efetuado pelos técnicos do Badesul.
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2. SERVIGCOS PRELIMINARES

2.1 Qualidades dos materiais e servigos

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa técnica e por
profissionais habilitados.

Os materiqis de construcdo a serem empregados deverdo ser de 1% qualidade e ndo
apresentarem defeitos de qualquer natureza.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdao de qualquer
material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacao.

A protecdo dos materiais e servicos executados caberd a construtora, que deverd manter a
permanente vigil@ncia sobre os mesmos, ndo cabendo & Prefeitura a responsabilidade por
qualquer dano, de qualquer natureza que venham a sofrer.

2.3 Execugdo da obra

A empresa executora deverd fazer ART — CREA/RS, referente a execucdo da obra, e todos
os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa técnica, Leis Municipais, Estaduais e
Federais, a as normas da ABNT.

Se em qualqguer fase da obra, a fiscalizacdo verificar servicos mal executados no que diz
respeito a niveis, prumos, esquadros, etc, ou materiais inadequados, ela se reserva o direito de
determinar sua demolicdo e/ou tudo que estiver em desacordo, cabendo a construtora o énus do
prejuizo.

Deverd manter no canteiro de obras o Didrio de Obras disponivel para a verificacdo do
andamento dos servicos pela fiscalizacdo da Prefeitura.

2.4 Projeto

Serd de responsabilidade da empresa executora, as despesas iniciais decorrentes de copias,
licencas, tfaxas, impostos.

A obra serd executada em obediéncia aos projetos apresentados que definirdo os seus
aspectos de arquitetura e instalacdes. Quaisquer modificacdes que possam haver no decorrer da
execucdo deverdo ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas.

E caso de divergéncia entre memorial descritivo, projetos e planilha orcamentdria, a
contratante apds verificar tais divergéncias, deverd reportar-se a fiscalizacdo para solucdo das

pendencias.

2.5 Placa da Obra

Deverd ser fixada no local da obra a placa da empresa executora com a identificacdo da
mesma. A placa existente no Padrdo BADESUL deverd permanecer fixada no local da obra de
modo visivel
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Empreendimento financiado pelo

BADESUL

DESENVOLVIMENTDO

com recursos da Finep - Inovacgéo e Pesquisa
e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia e Tecnologia

Apoio:

Fmey inguFinep

novacred

Figura O1: Placa da obra padrdo Badesul

2.6 Locagdo (Rampa de Acesso)

Deverd ser providenciado o alinhamento e a locacdo da rampa de acesso a ser construida,
obedecendo-se os recuos projetados, devendo ser feita pelo processo de tdbuas corridas, sendo
definidos claramente os eixos de referéncia. As cotas serdo conferidas no local para eventuais
compensacoes. Todos os esquadros deverdo ser conferidos com a trena. Para corrigir as
diferencas das medidas reais dos fijolos com as consideradas no projeto, as paredes externas
serdo localizadas pelas medidas externas e as internas pelo seu eixo. Na locacdo da obra deverd
haver o cuidado de levar em conta a espessura dos revestimentos.

5. SUPRAESTRUTURA

5.1 Forro DE Gesso

Na parte inferior da Iaje serdo colocadas placas de gesso planas com espessura minima de
3 cm e acabamento tipo negativo, no subsolo, nos sanitdrios do 1° e onde se fizer necessdrio
quanto a passagem de tubulacdo superior, no gabinete do Prefeito serd executado paginacdo
especifica conforme projeto, nas demais dependéncias serd somente a laje pintada.

6. ALVENARIA

6.1 Paredes a demolir

Conforme indicacdo em planta, as paredes indicadas deverdo ser demolidas, sendo que
para vaos parciais deverdo ser realizados os cortes com maquina especifica e posterior a quebra
da alvenaria.

6.1 Paredes

e Tijolo furado: as paredes internas e externas ndo terdo fungcdo estrutural sendo compostas
por fijolos cer@micos furados, nas dimensdes minimas de 9x19x19cm, de primeira
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas.
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e Tijolo macico: serdo utilizados tijolos macicos nas dimensdes minimas de 20x10x5cm em
parede de contencdo que ficard em contato com solo, localizada no subsolo, e que
deverd receber impermeabilizacdo externa e interna adequada para evitar infiltragcdes de
dgua.

e Divisérias de Eucatex — divilux: para a delimitacdo dos ambientes internos, nos sanitdrios e
parte das paredes seréo executadas com divisdrias em eucatex com 35 mm de espessura,
inclusive portas, instaladas de acordo com projeto arquitetdnico.

6.2 Argamassa
Para assentamento dos tijolos deverd ser utilizado argamassa mista, de cimento, cal e areia
no traco 1:2:8. A espessura desta argamassa ndo poderd ultrapassar a 15 mm.

6.3 Vergas

Sobre o Va@o das portas e janelas, deverdo ser executadas vergas em concreto armado, no
fraco 1:2:3, na espessura da parede com 10 cm de altura, deverdo ser armadas com 4 ferros @
6.3mm e estribos a cada 20cm de ferro @ 4.2 mm, podendo ser admitido verga moldada in loco
com bloco de concreto tipo canaleta armado com 3 @ 6.3mm e estribos a cada 20cm de ferro @
4.2 mm, devendo essas ter um prolongamento de 50 cm para cada lado do vdo, quando ndo
houver a disponibilidade de prolongamento das vergas, deverd ser realizada a utilizacdo de
cabelos na estrutura existente para ligacdo a verga, utilizar 2 @ 6.3mm fixados na estrutura com
50cm de comprimento. A baixo das janelas deverdo ser executadas contra-vergas nas mesmas
especificacoes.

6.4 Execugoes das alvenarias
As paredes de alvenaria deverdo ser executadas com pé-direito conforme especificacdo

do projeto obedecendo quanto as dimensdes e alinhamentos.
As alvenarias de elevacdo serdo executadas em paredes de tijolos inteiros, assentes de forma a
apresentar pardmetros perfeitamente nivelados, alinhados e prumados, devendo a obra ser
levantada uniformemente, evitando-se amarracdes de canto para ligacdes posteriores.

A espessura das juntas deverd ser de no mdaximo 15 mm, rebaixadas a ponta de colher,
ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

No subsolo deverd ser executada a escada que dard acesso ao pavimento térreo,
seguindo as demolicdes necessdrias para execucdo da mesma conforme projetos de reforma.

8. PAVIMENTACAO

8.1 Lastros de brita e Contra piso - Rampa de acesso de pedestres

Sobre o aterro perfeitamente compactado, serd executado lastro de 5 cm com uma
camada de brita n® 02. Apds a compactacdo do lastro, serd executado o contra piso de
concreto impermedvel, misturado na betoneira, utilizando-se 200Kg ci/m3, com espessura de 5 cm.
A concretagem serd sucedida por cura Umida, por um periodo minimo de sete dias.

Para a contencdo do aterro deverd ser executado alvenaria de tijolos macicos assentado
com argamassa no traco 1:2:8, o aterro deverd estar perfeitamente compactado para realizacdo
darampa.

8.2 Pisos Internos
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No subsolo na garagem e no almoxarifado serd executado piso em concreto polido 20 Mpa
preparo mecanico com espessura de 8 cm, com armacdo em tela soldada.

Com excecdo da garagem e do almoxarifado no subsolo, em todos os ambientes serd
assentado piso porcelanato, que deverd ser de cor clara, bordas retificadas e superficie polida,
devendo ser aprovado pela fiscalizacdo, com dimensdes minimas de 60 x 60 cm, de 1°
qualidade, classe A e PI- 4 no minimo. Serd assentado em argamassa colante especifica para
porcelanato na espessura de 3 cm e juntas de 0,2 cm e assentadas de forma alinhada, com
espacador e cunha de nivelamento. Apds o assentamento e endurecimento da argamassa,
todos os porcelanatos deverdo ser verificados, para constatar que ndo houve descolamento.

Deverdo ser tomados os cuidados necessdrios para garantir que todos os pisos das dreas
molhadas tenham o caimento necessdrio para um perfeito e rdpido escoamento das dguas para
os ralos.

8.4 Soleiras e Peitoris
As soleiras externas e infernas serdo pavimentadas com basalto a definir, os peitoris nas
janelas das paredes de alvenaria serdo executados em granito.

9. REVESTIMENTO (ONDE NAO HOUVER REVESTIMENTO)

9.1 Revestimentos com argamassa
As paredes INTERNAS e EXTERNAS receberdo revestimento em argamassa uniforme, de
chapisco, emboco e reboco.

e Chapisco- As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no fraco 1:3. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto &
perfeita aderéncia do chapisco na alvenaria, observando a umidade na parede, de
maneira que cubra toda a superficie.

e Massa Unica — Apds a cura do chapisco, no minimo 24 horas, as paredes deverdo ser
rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:2:8 com espessura de 25mm.
e Oreboco deverd ser desempenado e feltrado, dando perfeito acabamento e resisténcia
d superficie.

Observacgao:

Preparo da Dosagem — O preparo deverd ser feito por processo mecdnico e quimico,
evitando-se excesso e/ ou perda de dgua ou segregacdo dos materiais — quando o volume
de argamassa for pequeno, poderd ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos d
mistura deverd apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia pldstica
recomendada. A quantidade a ser preparada deverd atender as necessidades dos servicos
a executar em cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigio de
endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar
a amassd-la.

A aplicacdo - Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a revestir
deverdo apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parmetros
desempenados, prumados, alinhados e nivelados.
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9.2 Revestimento com ceramica

As paredes de todos os sanitdrios, e copa receberdo cer@mica até a altura do forro em
cores a serem definidas posteriormente. Serd utilizada argamassa colante para fixacdo dos
mesmos. As fiadas serdo assentadas horizontalmente e iniciar@o na parte inferior da parede,
obedecendo a condicdoes de alinhamento e espacamento entfre as pecas, de 3mm. O rejunte
colorido serd executado 72 horas apds, aplicado com desempenadeira de borracha, retirando-se
0 excesso com esponja seca e limpa entre 15 e 40 min apds a aplicacdo do mesmo.

As cer@micas a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos de
instalacdo, ndo deverdo apresentar rachaduras e nem emendas. As pecas serdo esmerilhadas de
forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas.

10. ESQUADRIAS

10.1 Portas

Onde houver paredes, as portas internas serdo de madeira semi-oca de boa qualidade e
completas (facos de madeira para fixacdo, batentes e guarnicdes em madeira, dobradicas,
ferragem e fechadura completa em aco polido de boa qualidade) e de acordo com dimensdes
constantes no projeto arquiteténico. Onde houver divisérias em Eucatex as portas seréo deste
material, seguindo também as dimensdes de projeto arquitetdnico.

Deverd se observar o rebaixamento do piso para colocacdo das esquadrias de correr.

10.2 Janelas
Serdo instaladas no subsolo janelas de aluminio do tipo correr conforme esquadrias
existentes, com vidro liso 4mm de espessura.

10.3 Peitoris
Para os peitoris das janelas, que servirdo como pingadeiras, deverdo ser em granito
conforme as existentes no prédio.

10.5 Guarda-corpo
Os guarda-corpos das escadas serdo de estrutura metdlica tubular redonda, ndo deverdo
possuir arestas vivas, e deve seguir o detalhamento em planta.

Observacoes:

e As esquadrias deverdo ser executadas de acordo com as normas indicadas para o
servico, acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua fixacdo na
alvenaria, deverd a Empresa executora selecionar com rigor todo o lote, refugando as
pecas que apresentarem defeitos ou incorrecdes na fabricacdo ou para o uso.

e Todos os quadros fixos ou mobveis além de bem esquadrinhados, levardo soldas nas
emendas e deverdo se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que
desaparecam saliéncias e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem
ser esmerilhados e limados.

11. PINTURA

11.1 Paredes (ONDE NAO HOUVER PINTURA OU SELADOR)

Rua: Ipiranga, 22, Centro - CEP 98290-000 - CONDOR/RS Fone: (55) 33791133 / Fax: (55) 3379 1121
Home Page: http: www.condor.rs.gov.br



; PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
% Estado do Rio Grande do Sul

=

b M Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Urbanos

Apds a cura do reboco (28 dias) deverd ser aplicado uma demdo de selador, logo deverd
ser aplicado massa acrilica para retirada das imperfeicdes presente no reboco, devendo
obedecer ao periodo de cura para lixamento e verificacdo da necessidade de reaplicacdo.

Apds concluida esta etapa deverd ser aplicado duas demdos de tinta acrilica, de modo a
obter um acabamento de acordo com os padrdes normais de construcdo.

Cores a serem definidas durante execucdo.

11.2 Esquadrias metdlicas

Para a pintura dos guarda-corpos da escada, preliminarmente todas as superficies deverdo
ser lixadas e receberdo 01 (uma) demdo de zarcdo. Apds, deverd ser executada a pintura
esmalte semibrilho, em 2 (duas) ou mais demados na cor a ser definida posteriormente.

Observacao
As tintas a serem aplicadas deverdo ser afinadas ou diluidas de acordo com instrucdes dos
respectivos fabricantes. Deverdo ser de primeira qualidade.

12. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E APARELHOS

12.1 Rede de abastecimento de dgua fria

Deverd ser observado o projeto hidrdulico quer na execucdo, quer no que se refira aos
materiais a serem empregados.

O abastecimento é realizado através de reservatdrio superior instalado no prédio existente
através de um ramal de distribuicGo com tubulacdo de 32 mm. O projeto hidrdulico deverd ser
executado conforme o projeto especifico.

As instalacdes hidrdulicas encontram-se executadas, a empresa contratada deverd verificar
as instalacdoes existentes.

12.2 Rede de Esgoto Cloacal
O esgoto cloacal encontra-se executado, a empresa contratada deverd verificar as
instalacdes existentes.

12.3 Equipamento Sanitdrio

Deverdo ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

e Lavatdrio e coluna de louca de 1° qualidade, padrdo médio, na cor branca;

e Bacias sanitdrias de louca com caixa acoplada e assento almofadado, de 1° qualidade,
padrdo médio, na cor branca;

e Mictdrios cer@micos na cor branca;

¢ Nos banheiros serdo instalados tampos de granito de cor clara com duas cubas cerdmicas
com acessorios para instalacdo;

¢ Espelho cristal 6 mm sob todos os tampos de granito dos banheiros;

e Todas as torneiras deverdo ser cromadas;

e Todos os registros deverdo ser cromados;

13. INSTALACOES ELETRICAS

13.1 Generalidades
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As presentes especificacdes referem-se ao projeto de instalacoes elétricas de ampliacdo do
Centro Administrativo de Condor/RS em alvenaria, localizado & Rua Ipiranga, esquina com a Rua
Duqgue de Caxias — Condor/RS.

13.2 Procedimento de Cdiculos

O presente projeto foi elaborado de acordo com as seguintes normas e regulamentos:

NBR 5410: Execucdo de Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo.

RIC: Regulamento de Instalacdes Consumidoras para Fornecimento em Tensdo Secunddria
de Distribuicdo - HIDROPAN.

13.3 Entrada de Energia

O ramal de ligacdo serd aéreo e os condutores a serem utilizados ficardo a critério da
concessiondria. O ramal de entrada serd subterrneo através de quatro cabos singelos, com
isolacdo para 750V, sendo trés (fases) cabos singelos, com isolacdo para 750V, secdo 35mm?
(3#35.0mm?2.750V), protegidos por eletroduto de PVC de 40 mm de diGmetro e um (neutro) cabo
singelo, com isolacdo para 750V, secdo 25mm? (1#25.0mm?2.750V) protegido por elefroduto de
PVC de 40 mm de didmeftro. Serdo instaladas caixas de passagem (50x50x60cm) com dispositivo
para lacre, para limitar o nimero de curvas e facilitar a passagem dos cabos.

13.4 Centro de Medigcao

O centro de medicdo serd de embutir, confeccionado em chapa de aco nas laterais,
marco e porta, o fundo da caixa serd de compensado resinado com espessura de 2 cm, pintado
com tinta & dleo cinza, para proteger o fundo da caixa serd colocada chapas de aco com as
mesmas caracteristicas das laterais e soldadas nas mesmas. A porta serd em chapa de aco, com
dobradicas e sem visor. O centro de medicdo serd retangular medindo 0,50m de largura, 0,50m
de altura e 0,18m de profundidade (medidas internas). O mesmo conterd em seu interior o
disjuntor do centro administrativo.

13.5 Protegdo Geral
No Centro de Medicdo, serd instalado um disjuntor geral termomagnético tripolar, de 100
Amperes e 18 mil Amperes de capacidade de inferrupcdo em 380V (3x100A18k.A-380V).

13.6 Carga Instalada e Demanda do Prédio
A carga instalada do prédio serd de 91.700W e a demanda serd 87.92 kVA

13.7 Aterramento do Condutor Neutro/Protegcao

O aterramento do condutor neutro serd feito através de um cabo de cobre de 25,0 mm? de
secdo isolado para 750V (I#25,0mm?/750V), partindo do barramento instalado no interior do
Centro de Medicdo, protegido por eletroduto de PVC rigido de 40 mm de di@metro até a caixa
de inspecdo de alvenaria 20x20x20cm junto d medi¢cdo. O aterramento do condutor de protecdo
serd feito afravés de um cabo de cobre de 16,0mm? de secdo isolado para 750V (|l
#16,0mm?/750V) partindo da barra do aterramento de protecdo passando pelo centro de
medicdo protegido por eletroduto de PVC rigido de 25 mm de didmetro até a caixa de inspecdo
de alvenaria 20x20x20cm junto & medicdo. Tanto o condutor neutro como o de protecdo serdo
interigados as hastes de aterramento em aco cobreado (2400x15mm), tantas quantas forem
necessdrias, porém nunca inferior a duas (distanciadas de 3,00m) para que o valor da resisténcia
de aterramento ndo seja superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. Os condutores deverdo
ser desencapados no tfrecho enterrado.
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13.8 Alimentagdo e Protegcdo do Prédio

A adlimentacdo do prédio serd através de trés (fases) condutores de cobre 350mm? de
secdo, isolados para 750V (3#35,0mm?/750V), um (neutro) condutor de cobre 25,0mm? de secdo,
isolado para 750V (1#25,0mm?/750V), e um (protecdo) condutor de cobre 16,0mm? de secdo,
isolado para 750V (1#16,0mm?/750V). Os condutores serdo protegidos mecanicamente por
eletrodutos de PVC rigido de 40 mm e 25 mm de didmetro respectivamente, desde a caixa de
medicdo, até os respectivos centros de distribuicdo. A protecdo geral contra curtos-circuitos e
sobrecargas serd através de disjuntor termomagnético.

13.9 Centros de Distribuicdo

Os centros de distribuicdo serdo de embutir, um com 9 disjuntores, um com 11 disjuntores e
dois com 8 disjuntores. Neles serdo reunidos os dispositivos de protecdo e comando dos circuitos
de distribuicdo.

13.10 Circuitos de Distribuicdo

Os condutores fase dos circuitos de distribuicdo serdo proftegidos contra curtfo circuitos e
sobre-cargas, por disjuntores termomagnéticos localizados no centro de distribuicdo. Nos circuitos
de distribuicdo que atendem dreas sujeitas d umidade serdo instalados interruptores de corrente
de fuga (DR'S) de 30mA. Todos os condutores utilizados serdo protegidos mecanicamente por
eletrodutos de PVC flexiveis.

13.11 Materiais a Empregar
Todos os matericis a serem empregados deverdo atender as prescricoes das Normas
Brasileiras vigentes e que lhes forem aplicdveis.

13.11.1 Eletrodutos

Ser&o de PVC flexivel. O diimetro minimo utilizado serd 25 mm, onde ndo houver tubulacdo
embutida deverd ser realizado os eletrodutos externos de PVC branco compativel com
conduletes, nas dimensdes descritas em projeto.

13.11.2 Curvas e Luvas
Terdo as mesmas caracteristicas dos eletrodutos. Deverdo ser instaladas em todas
mudancas de direcdes necessdrias para uma boa execucdo do projeto.

13.11.3 Buchas e Arruelas
Serdo de aluminio ou liga zamag.

13.11.4 Caixas de Passagem e Derivagdo
Serdo de ferro estampadas em chapa 16 USG, com orelhas fazendo corpo com a caixq,
esmaltadas com tinta antiéxido nas dimensdes indicadas no projeto.

13.11.5 Condutores

A secdo minima a ser utilizada serd 1,5 mm?, os condutores em geral deverdo se tipo PVC
750V/70°. Todos os cabos utilizados serdo do tipo singelo, exceto o da entrada que serd
tetrapolar com isolacdo para 1000V.

Deverd ser utilizada a padronizacdo de cores previstas na NBR 5410:
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Fase A -amarelo, Fase B - branco, Fase C - cinza, Neutro - azul, Terra - verde ou
verde/amarelo.

13.11.4 Disjuntores
Os disjuntores deverdo possuir dispositivos para a protecdo térmica (relé térmico) contra
sobrecargas e eletromagnética (relé eletfromagnético) contra curto-circuito.

13.12 Consideragoes Finais

Todas as instalacdes serdo executadas de acordo com a NBR 5410 e o regulamento de
instalacdes consumidoras para tensdo secunddria de distribuicdo - HIDROPAN. As instalacdes
elétricas, além de atender ds normas e regulamentos acima citados, serdo executadas por
profissionais habilitados, treinados e com esmero e capricho. Eventuais alteracdes do projeto
deverdo ser comunicadas ao responsdvel técnico do projeto, e ter a sua prévia concordé@ncia.

14. INSTALACOES TELEFONICAS/REDE LOGICA

14.1 Generalidades

Em cada sala haverd tomadas para telefone e rede, ficando a caixa sobreposta na
parede ou nas divisérias de Eucatex, de acordo com projeto aprovado pela concessiondria, foi
projetado uma rede de tubulacdo tipo aparente para toda a edificacdo.

14.2 Caracteristicas da rede 16gica

Os servicos a serem executados deverdo ser realizados por profissionais devidamente
habilitados, obedecendo as normas técnicas brasileiras e seguindo os métodos usuais para este
tipo de instalacdo, visando sempre d protecdo e a seguranca em todos os servicos, materiais e,
principalmente, das pessoas.

Todos os frabalhos de enfiacdo dos condutores e cabos, somente poderdo ser realizados
apds a secagem e limpeza das tubulacdes e caixas. Para facilitar a enfiacdo ndo poderdo ser
utilizados compostos abrasivos aos condutores, apenas poderd ser utilizado talco industrial.

Para o cabeamento de telefone e rede légica, deverd ser executado com cabos serdo do
tipo eletronico categoria 6 possuindo 4 pares de condutores, em cobre solido nu 24AWG, isolados
em composto especial com marcacdo no isolamento, torcido em pares e capa externa em pvc
ndo propagante a chama, com marcacdo sequencial métrica.

A conexdo de cada estacdo de trabalho a tomada RJ45 deverd ser executada com a
utilizacdo de corddes flexiveis de 2,5m, (adapter cables), com plugues machos RJ45 nas
extremidades, com cover.

Os dutos com os cabos de rede de telecomunicacgdes serdo exclusivos, ndo se admitindo
passagem de cabos de energia ou de outras finalidades.

Todos os cabos deverdo partir dos pontos terminais até a sala do Rack com 4m de sobra
para posterior ligacdo ao Rack.

Todos os pontos deverdo ser identificados nas duas extremidades com anilhas quando no
cabo e com plaguetas de acrilico colada junto a tomada RJ45.

14.3 TOMADAS (CONECTOR RJ-45 FEMEA)

Aplicacdo: Pontos de acesso na drea de trabalho para tomadas de servico em sistemas
estruturados de cabeamento. Para instalacdo em espelhos planos ou angulares e tomadas de
sobrepor.

Caracteristicas obrigatdrias:
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e Conector RJ 45 fémeaq;

e Possuir padrdo de pinagem T568A e T568B (8Pinos), identificado por etiquetas coloridas
nos terminais de conexdo;

e Possuir requisitos fisicos e elétricos da norma para cabos UTP, TIA/ EIA 568A;

Possuir requisitos adicionais que atendam as especificacdes propostas pela TIA/EIA para

CATé;

Possuir corpo em termopldstico de alto impacto ndo propagante d chama;

Possuir vias de contato em cobre-berilio com camada de ouro de no minimo 50 y pol.

Suportar frequéncia de até 350 Mhz;

Possibilitar o uso de icone de identificacdo para codificacdo por cores.

14.9 RECOMENDAGCOES PARA EXECUCAO

e Montagem dos quadros:

A distribuicGo dos componentes deve ser equilibbrada, com os condutfores seguindo um
trajeto organizado (unidos com bracadeiras pldsticas), a fim de facilitar a sua manutencdo. Todos
os condutores devem ser identificados em sua origem junto aos barramentos, disjuntores e
conectores, com marcadores especiais, conforme convengdo apropriada.

¢ Instalagcdo de caixas, conduletes e eletrovias:

As tubulacdes deverdo manter perfeito alinhamento, perpendicularidade e dist@ncia
constante entre si;

Todas as instalacoes aparentes deverdo ser pintadas, na mesma cor da parede ou feto em
estiverem sendo instaladas.

A conexdo dos eletrodutos com as caixas deverd ser feita com buchas e arruelas, com
acabamento esmerado;

A mudanca de alinhamento dos dutos deverd ser feita com conduletes, caixas de
passagem ou acessorios adequados;

Serd admitida a utilizacdo de curvas, desde que no mdaximo duas, no mesmo plano e ndo
reversas, em cada trecho entre dois conduletes;

Deverd ser observada a continuidade elétrica do sistema de tubulacdo e caixas;

A fixacdo das caixas e conduletes deverd ser executada pelo fundo, de modo que as
tampas fiquem paralelas & superficie de fixacdo.

Os cruzamentos de tubulacdes deverdo ser os estritamente necessdrios.

e Condutores elétricos:

Deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo. Para facilitar a
enfiacdo, poderd ser utilizado talco industrial apropriado;

Ndo serdo admitidas emendas desnecessdrias, bem como emendas fora das caixas de
passagem; e as emendas necessdrias deverdo ser soldadas e isoladas com fita auto-fusdo e as
pontas deverdo ser estanhadas;

A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores deverd ser feita com terminais
pré-isolados, tipo garfo ou olhal.

12

Rua: Ipiranga, 22, Centro - CEP 98290-000 - CONDOR/RS Fone: (55) 33791133 / Fax: (55) 3379 1121
Home Page: http: www.condor.rs.gov.br



; PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR
% Estado do Rio Grande do Sul

=

b M Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Urbanos

Cuidados na instalacdo do cabeamento elétrico

- Antes de iniciar o lancamento dos cabos de alimentacdo elétrica, limpar todos os dutos com
bucha de estopa, tracionado com arame.

- Ndo utilizar fracdo, durante o desbobinamento;

- N&o chicotear os cabos, quando for necessdrio alinhamento;

- Nunca dobrar os cabos;

- Nunca pisar em cabos;

- Durante o lancamento dos cabos, utilizar no minimo duas pessoas, uma para empurrar e outra
para guiar;

- Manter um instalador no local em que houver curvas;

- Lancar a maior quantidade de cabos possivel em cada vez;

- Verificar a ocupacdo mdéxima de 40% da secdo do duto, pelos cabos;

- Manter folga técnica de 30cm dentro da caixa de saida, para manutencdo futura;

- No Rack, manter 3m como folga técnica;

- Manter a padronizacdo de identificacdo em todos os condutores;

- Identificar fodos os cabos lancados com marcadores do tipo Hellagrip ou similar.

¢ Acabamento:

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de barramentos,
parafusos ou qualquer outro material;

Eventuais danos causados ao prédio durante os servicos deverdo ser corrigidos, sendo
recompostas infegralmente as partes atingidas;

O padrdo geral de qualidade da obra deve ser alto, devendo ser seguidas, além do aqui
disposto, as recomendacdes das normas técnicas pertinentes, especialmente a NBR-5410.

Apds a colocacdo em funcionamento do novo sistema, deverdo ser retirados todos os
elementos que atendiam as instalacdes antigas, serem catalogados e entregues ao gerente.

Todas as caixas terminais ou suportes para tomadas deverdo ser identificadas, conforme
indicado em planta, com etfiquetas para uso profissional em papel especial com protecdo em vinil
(BRADY, KRONE ou similar) ou em material indelével tipo plaquetas de acrilico. N&o seréo aceitos
etiquetadores para uso doméstico como os do tipo ROTEX ou BROTHER.

14.3 Descrigdo dos Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo atender as prescricdes das normas técnicas da
ABNT que Ihes forem cabiveis, tendo no minimo as caracteristicas de qualidade descritas neste
memorial.

a) Eletfrodutos e Tubulacdes: - Redes de Telecomunicacdo - para o sistema de
telecomunicacdo (telefonia e dados), serdo utilizados um sistema de eletrocalha lisa com virola e
tampa de encaixe nas dimensdes minimas de 75x50mm, as descidas com eletrotduto PVC rigido
aparente com a bitola minima de 1" (32mm) anti chama, ambos na cor branca. A fixacdo dar-
se-& através de tirantes rosqueados 4" fixados na laje, ou através de fixadores especificos ao
material correspondente.

b) Curvas e Luvas: quando da instalacdo, deverdo possuir as mesmas caracteristicas das
tubulacdes/eletrodutos e das eletrocalhas, fodas de raio longo;
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c) Buchas e Arruelas: as buchas e arruelas serdo em aluminio fundido e apropriado para os
eletrodutos na mesma cor das tubulacdes e eletrocalhas;

d) Caixas: deverdo ser em PVC 4"x2", com quatro enfradas com didmetro das bitolas de
%" (25mm);

e) Conduletes: Serado em PVC quando a tubulacdo for do tipo aparente BRANCO, com
rosca, tipo E, C, LR, LL, LB, T, X, TB conforme a aplicacdo e diGmetro nominal em projeto.

f) Tomadas: - Sistema de Telefonia e Rede - serdo utilizadas tomadas do tipo RJ-45 duplas
ou simples para todos os pontos terminais que forem instalados, j& nos pontos (fomadas) que
forem instaladas em caixa 4"x2" ou 4"x4". Atentar nas especificacdes dos projetos especificos.

g) Condutores: todos os condutores da rede externa, primdria ou secunddria, a serem
empregados na referida instalacdo serdo do tipo eletrénico categoria 5E — 4 pares/ 8 vias.

h) Prote¢cdo: além do aterramento do DG, deverdo ser instalados dispositivos LSA, linha Plus
com pdra-raios no interior do DIL, e estes também devem estar interigados ao sistema de
aterramento e protecdo da edificacdo.

15. SERVICOS DIVERSOS

Estd prevista a instalacdo de aparelhos de ar condicionado tipo Split com capacidade
12.000 Btu's, com funcionamento em temperaturas quente e frio, sendo:
e Subsolo:
o Almoxarifado
¢ 1° Pavimento:
o Protocolo/Cadastro; Inspetor Tributdrio; Fiscal; Tributagdo; Recepgdo.
e 2° Pavimento:
o Administragdo 1 e 2; Espera; Gabinete.
No total de 10 aparelhos de ar condicionado sendo um em cada ambiente, as locacoes
estdo especificadas em projeto elétrico e os circuitos detalhados em prancha.

17. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Serdo executadas de acordo com projeto de PPCl e com Certificado de Conformidade
expedido pelo Corpo de Bombeiros de Panambi. Serd instalada no pavimento térreo, um
reservatdrio de dgua fria, de fibra de vidro para incéndio com capacidade de 12.000 litros.

19. SERVIGCOS EXTERNOS - ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FiSICOS

Deverdo ser executados e pavimentados os acessos para veiculos, pedestres e rampas
conforme locacdo em projeto arquiteténico.

O acesso de deficientes fisicos (cadeirantes) ao centro administrativo serd pelo acesso
principal, no térreo através de uma rampa em conformidade com a NBR 9050 (ABNT 2004), no
térreo serd instalada uma plataforma elevatéria (conforme projeto arquiteténico) para o acesso
ao subsolo e ao 2° pavimento. A pavimentacdo da rampa para carros serd executada em
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concreto com espessura 10 cm e malha de aco com di@metro de 4,2 mm, apds serd instalado
revestimento com piso basalto serrado, piso tdctil de borracha com 2 mm de espessura e corrimdo
de aluminio em ambos os lados da rampa conforme indicacdo em projeto e exigéncia das
normas de acessibilidade, NBR 15250, NBR 9050.

O corrimdo deve ser continuo ndo podendo ser interrompido. O corrimdo ndo poderd ter
arestas vivas ou cortantes, para isso todas as pecas deverdo, antes da pintura, ser limadas
eliminando qualquer risco de ferir guando montado. Na montagem do corrimdo ndo poderdo
ficar pecas "bambas” ou frouxas, deverdo ser totalmente fixadas, ndo permitindo qualguer tipo
de movimentacdo de qualquer peca ou parte integrante do corrimdo.

18. COMPLEMENTAGAO DA OBRA

Serd de inteira responsabilidade da construtora executora a remocdo de todo e qualquer
entulho existente e limpeza necessdria, de forma que, no momento da entrega da obra, a mesma
esteja em condicdes de usada. Todos os aparelhos e ligacdes deverdo estar em pleno
funcionamento. A obra sé deverd ser considerada concluida, no momento em que todos 0s
servicos fenham sido executados.

Condor/RS, 09 de janeiro de 2020.

Proprietdrio:

Valmir Land - Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Condor
CNPJ: 88.437.926/0001-90

Responsdveis Técnicos:

Projeto Arquiteténico: Eng®. Civil Olavio Kleinert
Projeto Hidrossanitdrio: Eng®. Civil Olavio Kleinert
Projeto Estrutural: Eng®. Civil Olavio Kleinert
Projeto PPCI: Eng®. Civil Olavio Kleinert

Projeto Elétrico: Eng®. Civil Olavio Kleinert
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Eng° Civil Olavio Kleinert
CREA/RS 012.476
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