MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICACOES para execugdo de Recapeamento Asféltico (sobre pavimento
existente) em Concreto betuminoso Usinado a Quente {€.8.U.Q) que seré aplicada
nas Ruas Boa Esperanca, Carlos de Oliveira, Unigo, Jodo de Deus, Fidencio dos
Santos, Sem Denominagdo, 15 de Novembro, 1° de Maio, Pedro Gértner, Rua 7 de
Setembro, Rua Daniel Baron, Rua Osvaldo Cruz, Rua Herbert Schmidt e Rua Getulio

Vargas, no Municipio de Condor, RS.

APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo constitui o “RELATORIO INFORMATIVO DE
SERVICOS” e apresenta os elementos essenciais a preparacio da proposta e a posterior
execucdo da obra de Capeamento Asfaltico no Municipio de Condor RS.

A obra a ser executada é essencialmente de capeamento asfaltico com c.B.U.Q
nas ruas elencadas acima, visando proporcionar um maior conforto, seguranca, fluidez
ao trafego do usuario.

A obra projetada totaliza numa da area total de 21.853,65 m?, conforme
delimitado no Projeto geométrico, as ruas receberdo camada de reperfilamento de

conforme indicado nos respectivos projetos.

INFRAESTRUTURA
As ruas contempladas pelo capeamento asfaltico tem toda a infraestrutura

pluvial e de rede de dgua ja concluida.

CAPEAMENTO ASFALTICO COM C.B.U.Q.:

Os servicos de capeamento asféltico consistem em:

A) Varricdo macanica e limpeza da pista;

B) Pintura de ligagdo

C) Reperfilamento visando regularizagdo das imperfeicdes da pista
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REPERFILAMENTO EM CBUQ DA VIA

Varri¢c3o e limpeza da superficie

Toda 2 superficie do pavimento a ser revestido devera ser capinada, varrida e
lavada de forma que todos os detritos sejam retirados. A varredura devera ser
precedida através de vassoura, manualmente ou mecanicamente, enquanto a lavagem
deveré ser efetuada por meio de caminhdo pipa equipada de mangueira d’agua de alta
pressao.

Quantidade prevista = 21.853,65 m?

PINTURA DE LIGACAO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE E SOBRE A
REPERFILAGEM

A pintura de ligagdo consiste na distribuicdo de uma pelicula de material
betuminoso diretamente sobre a superficie previamente limpa.

Para tanto, sera empregada emuls3o asfaltica catidnica do tipo RR-1C. A taxa de
aplicacdo (especificagdo DAER —ES-P 21/11) sera de 1,00 I/m2. A distribuigdo do ligante
devera ser feita por veiculo apropriado do tipo caminhdo espargidor, eguipado com
bomba reguladora de pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento. A
mistura ndo devera ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10
graus Celsius ou em dias de chuva.

Pintura de ligacdo sobre o pavimento existente gue recebera a camada de
reperfilagem:

21.853,65 x 1,0 //m2 = 21.853,65 litros

REPERFILAMENTO

O reperfilamento serd executado na rua projetada com uma camada de CBUQ
de espessura de conforme indicado no projeto especifico de cada de trechodaruasea
pintura de ligacdo, a qual devera ter sido submetida ao necessario periodo de cura.

A descarga na pista do CBUQ serd realizada de forma a2 minimizar a distribuicao
da mistura que devera ser executada por lamina da moto niveladora. O espalhamento

da mistura devera ter como objetivo a correcdo das depressdes, o enchimento de
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espacos ao redor das pedras irregulares e principalmente, conformar a superficie de
acordo com a declividade da rua.

Em conjunto com a moto niveladora serd usado o rolo pneumatico
autopropulsionado de pressdo varidvel, cujos pneumaticos terdo suas respectivas
pressdes internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como
unidade de compactagdo, sera utilizado o rolo metalico tipo Tandem.

A medicdo serd através da tonelagem controlada pelos tickets de balanga

fornecidos peia CONTRATADA.

ESPECIFICACOES DCS MATERIAIS
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.8.U.Q)

A composicdo da mistura do C.B.U.Q € uma mistura da massa asféltica do tipo
C3UQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfaltico
do tipo CAP-50/70, no teor minimo de 6% de CAP-50/70.

A temperatura de aplicacdo do cimento asféltico deve ser determinada para
cada ligante, em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aauela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundo, saybo!t-Furol.

Entretanto n3o devem ser aplicadas as misturas com temperaturas inferiores a
107 graus Celsius e nem superiores a 177 graus Celsius. Na composicdo de custos serd
considerado um DMT de 88 km do local de produgdo até o ponto de entrega do

produto.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico (C3UQ) a ser utilizado devera

estar enquadrada na faixa “A” das especificacbes gerais do DAER/RS.
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PENEIRA % PASSANDO EM PESO
POL. MM

% 12,7 100
3/8 9,52 £0-100
Ne 4 4,76 55-75
Ne 8 2,38 35-50
N2 30 0,59 18-2%
N2 50 ‘ 0,257 15-23
N2 100 | 0,249 3-16
N2 200 0,074F 4-10

|

RECOMENDACOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE EXECUGAC
NATUREZA ADMINISTRATIVA

A data da inicio dos servicos sera definida pela Prefeitura Municipal, apos atos
administrativos pertinentes. O prazo total para a execucdo da obra sera de 60

(sessenta) dias a coritar da data da ernisséo da Ordem de Inicio dos Servicos.

SEGURANCA PARA VEICULOS £ PEDESTRES

No local da obra deveré ser permanente sinalizado conforme determina a

resolucdo CONTRAN 561/80.

LIMPEZA

Apds o término da obra deverd ser realizada limpeza e remocdo de entuthos.

DISPOSICOES GERAIS

A empresa contratada devera ser responsavel pela aualidade final dos servigos,
fornecerem EPls aos funcionarios, recolher leis sociais referentes 20s funcionarios que
trabalham na mesma, e possuir responsavel técnico pela execucdio com fornecimento

de ART — anotacdo de responsabilidade Técnica.
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MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAD

Quanto 3 mobilizagdo, a contratada dever iniciar imediatamente ap6s a
liberacdo da ordem de servico e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro.

A desmobilizacio compreenderd a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maguinas e dos equipamentos da obra e o desiocamento dos empregados
da CONTRATADA.

Os trabalhos devern ser atacados nz seguinte sequéncia:
- Instalagdo da placa da obra

- Limpeza geral do pavirento existante;

- pintura de ligagao do pavimento existente;

- Execucéo do reperfilamento;

- pintura de ligacdo do revestimento;

- £xecugdo da capa asféltica;

- SinalizagZo horizontal;

- Sinalizagdo vertical;

- Limpeza do canteiro de obras;

ORCAMENTO UNITARIO E GLOBAL

Conforme planilhas em anexo.

Condor/RS, 28 da jultho de 2020.

Eng?. Civil Olavio Kleinert / Valmir Lard
CREA-RS RS 012.476 , Prefeito Municipal de Condor
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