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introducao

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas técnicas,
materiais e acabamentos que irdo definir os servicos PRELIMINARES, DE BASE, SUB-BASE
REPERFILAGEM, COLOCACAO DE MEIO FIO E TUBULAGAO PLUVIAL, localizado na Rua do

Comércio entre o fim do calgamento até préximo do entroncamento com a Rua Osvaldo Cruz.

1.Servicos Preliminares

1.1 Placa da obra

A placa de obra devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado na dimens&o de 2,88 m?
de acordo com as determinagdes e informagdes do programa pro-transporte.

A placa devera ser instalada em local visivel de forma que n&oc atrapalhe o transito de veiculos e
pedestres.

1.2 Servicos iniciais.

1.2.1. Regularizagdo do Subleito

Os Servigos de Regularizagéo do Subleito serdo efetuados nos cortes que n&o foram objeto de
rebaixamento e nos aterros de altura inferior a 0,20m.

O Servico de Regularizagéo, propriamente dito, foi orgado em metros quadrados e os quantitativos
correspondentes indicados no item de Pavimentagdo e, preferenciaimente, deverd ser executado
simultaneamente com a Pavimentacdo, para evitar a deterioracdo da camada pronta pela agdo do trafego
e intempéries.

Os servicos de Regularizagéo do Subleito deverdo estar de acordo com a Especificagao DAER-
ES-P-01/91.

2. Reperfilagem

Descrigdo do trecho a pavimentar:
RUA DO COMERCIO: 2.957,64 m?

Densidade Compactada adotada de 2.400,00 kg/m® = 2,4 t/m®.

Cabe a empresa fornece Laudos Técnicos de Controle Tecnolégico, os quais deverao ser
entregues ao final da execugdo do especifico trecho, atendendo a todas as recomendagdes constantes
nas “Especificagdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional de Infra Estrutura de

Transportes — DNIT, disponivel no sitio: www.dnit. gov.br.



2.1 Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C

A pintura de ligac&o consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente
sobre a superficie do revestimento existente, previamente limpo com o uso da vassoura mecénica
rebocével para remogdo de materiais que possam prejudicar a adesdo da massa asféltica a base. Para a
execugdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo asféltica catidnica do tipo RR-1C. A taxa de
aplicacéo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 L/m?.

A distribuicdo do ligante deveré ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminh&o espargidor,
equipado com bomba reguladora da pressao e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuicgo
devem permitir ajustes verticais € larguras variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este
equipamento, atentando-se para que ao aplicar a mistura os equipamentos, veiculos, e edificacdes
proximas nao sejam atingidas, caso ocorra algum dano, a empresa executora devera ressarcir os
proprietarios. A mistura néo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em
dias de chuva.

2.2 Construgio de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm — exclusive transporte

A mistura asféltica € transportada entre a usina e a frente de servigo através de caminhbes
basculantes que a despejam no silo da vibro-acabadora. A vibro-acabadora ajustada para executar o
revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser
asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um
operador de mesa verifica a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibro-acabadora e
corrigem fathas e defeitos deixados pela vibro-acabadora.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus,
na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a
press&o dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressfes €, assim que a mistura asféltica for
esfriando, aumentam-se as pressdes. Atrds do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo
tandem, com o nimero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.
Os operérios aspergem 6leo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para evitar que haja
suspensio do material recém aplicado.
2.3 Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C

A pintura de ligagéo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente
sobre a superficie do revestimento existente, previamente limpo com o uso da vassoura mecénica
rebocavel para remocdo de materiais que possam prejudicar a adesdo da massa asfaltica & base. Para a

execucdo da pintura da ligacdo, sera empregada emulséo asfaltica catidnica do tipo RR-1C. A taxa de



aplicagdo, para a emulsdo asféltica, serd de 1,00 L/m?.

A distribuicdo do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminh&o espargidor,
equipado com bomba reguladora da press&o e sistema completo de aquecimento; as barras de distribui¢&o
devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este
equipamento, atentando-se para que ao aplicar a mistura os equipamentos, veiculos, e edificacbes
proximas nao sejam atingidas, caso ocorra algum dano, a empresa executora devera ressarcir 0s
proprietarios. A mistura n&o deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em

dias de chuva.

24  Construgao de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm — exclusive transporte

A mistura asfaltica € transportada entre a usina e a frente de servico através de caminhdes
basculantes que a despejam no silo da vibro-acabadora. A vibro-acabadora ajustada para executar o
revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser
asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do equipamento, um
operador de mesa verifica a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a vibro-acabadora e
corrigem falhas e defeitos deixados pela vibro-acabadora.

Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de pneus,
na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a
press&o dos pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a mistura asfaltica for
esfriando, aumentam-se as pressdes. Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo
tandem, com o nimero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.
Os operarios aspergem oleo vegetal nos pneus e no cilindro dos rolos compactadores para evitar que haja

suspensao do material recém aplicado.

2.5 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhdo basculante 10
m?, descarga em vibro-acabadora

Refere-se a carga e descarga de material betuminoso que sera utilizado na execugéo do trecho
em questdo.
2.6 Transporte comercial com caminhao basculante 10 m?, rodovia pavimentada

Refere-se ao transporte de C.B.U.Q. da usina de fabricagdo até o local de aplicag&o. Deve ser
transportado por caminhdes transportadores, com protecdo superior de maneira a evitar que a temperatura
da massa asféltica ndo diminua ao ponto de ndo se poder utilizar na pista, obedecendo a temperatura

imposta pelo DNIT. No momento de aplicagdo devera ser aferido a temperatura, através de um



termédmetro, com protecdo metélica e escala de 90° a 210 °C (preciséo £ 1 °C), a qual deverd ser liberada
pelo fiscal do contrato.

Para o controle da quantidade de material aplicado, todos os caminhdes deveréo ser pesados em
uma balanga apropriada, indicada pelo fiscal, e deveréo ser fornecidos os tickets de pesagem ao mesmo.
A densidade sera de 2,4 t/m®.

A DMT considerada foi de 88 KM, conforme figu

LTI :

ra abaixo.

Figura 01 — DMT considerada.

A DMT, foi estipulada pela Usina mais proxima da cidade de Condor, que fica na cidade de Coronel
Barros/RS. Do ponto de saida (B) Coronel Barros até o ponto de inicio (A) em Condor/RS da referida

pavimentagdo, tem-se 88 km de distancia.
3. Passeio piiblico

3.1 Assentamento de guia {meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
Os meio fios utilizados serdo de concreto pré-moldado, com dimensées 100 x 15 x 13 x 30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura). Primeiramente, executa-se o alinhamento e



marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha, regularizando-se o solo natural e executando-se a base
de assentamento em areia. Posteriormente, assentando as guias pré-fabricadas e rejuntando os v&os

entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

4. Pintura e sinalizagdo

O projeto apresentado de sinalizag&o de transito engloba os trechos especificados em projeto.

4.1 Sinalizagdo Horizontal
A sinalizacdo horizontal é um subsistema da sinalizacéo viaria composta de marcas, simbolos e

legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. De acordo com projeto.

Devera ser feita a limpeza da area a ser pintada. Apds executada a limpeza, devera ser feita a
demarcacdo das linhas que deverdo ser pintadas. A sinalizagdo horizontal correspondente as linhas
divisorias centrais e faixas de seguranca, que serdo executadas através de pintura manual ou mecénica
com pistola pneumética. A tinta a ser utilizada devera ser tinta para sinalizag&o horizontal rodoviaria
conforme prevé a legislagdo CET-SH/14 - Tinta a base de metil metacrilato monocomponente para
sinalizagéo horizontal viéria na cor branca, amarela e/ou vermelha, conforme indicado no projeto. Depois
de feita a pintura, deverdo ser aspergidas microesferas de vidro sobre as linhas, na proporgéo de 250
gramas/m?.

Deverdo ser implantadas tachas e tachdes com resina bidirecional conforme indicado em planta,
sendo necesséria a abertura de furos com auxilio de furadeira e utilizado cola composta de resina poliéster,

talco para massa pléstica na proporgéo de 1/1 e secante.
4.2 e 4.3 Sinalizagdo Vertical

Devera ser instalada sinalizac&o vertical nos pontos especificados em projeto, composto de placas
de regulamentacdo e de adveriéncia. As placas deverdo ser confeccionadas em chapas de ago numero
16, pintadas com tinta refletiva, as quais serdo fixadas em postes de aco galvanizado 2°, comprimento de
3 m, chumbados ao solo.

6. Limpeza de Obra

Esta especificagdo se aplica retirada de todo e qualquer entutho que ficar na obra apos a sua
concluséo.

Devera ser separado, carregado e colocado para uma area previamente definida e liberada pela

fiscalizacao.



0OBS.: Todos os materiais a serem empregados nesta obra deverdo submeter-se a
aprovagao do fiscal da obra.

Todos os detalhes omissos neste memorial deverdo ser tfratados com o fiscal da obra.

Condor/RS, 05 de fevereiro de 2021.

Eng® Civil Olavio Kleinert
CREA RS 012.476



