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regular, firme,
estavel, nao
trepidante e anti
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condicdo seca ou
molhada?

O acesso de veiculos
aos lotes cria degraus
ou desnivzis na faixa
livre nas calcadas
novas ou
reformadas?

6.12.4

Os rebaixamentos de
calcadas ou faixas
elevadas  para 2
travessia das vias
constantes da
intervencéo estio na
direcdc do fluxo da
travessia de
pedestres em
czlcadas novas ou
reformadzas ou
reformadas?

6.12.7

15

Os rebaixamentos de
calgadas  possuem
inclinacdo igual ou
inferior a 8,33% (nas
rampas laterais e
central) ou igual cu
inferior a 5% para
rebaixamentc  total
(nas rampas laterais)
em calcadas novas?

6.12.7.3
6.12.7.3.4

16

Os rebaixamentos a=
calcadas  possuem
rampa central com
largura  minima de
1,50m em calcadas
novas ou
reformadas?

6.12.7.3

17

Cs rebaixamentos de
calcadas sac feitos
de forma a nao
reduzir a iargura cda
faixa {ivre ou passeio
em medidz inferior a
1.20m em
novas
reformaczas?

calg

6.12.7.3

6.12.7.3.1

6.12.7.35

mZforos para
2S  possuem

com

8.2.23

5.6.4.3
8.2.2.1

PASSARELAS

6.13.1




As rampzs em rota l | [
acessivel possuer, | | |
23 no minimo 1,20 m da ’ ‘ ‘ X s | s s 6.6.2.5
largura? | | | f
Os oatamares | { [
(intermediarios,  de i ’
inici srmine da i
rampa) possuem | |
84, |- dmenac ' ! X f s s s 6.6.4
dina ] K
i | | |
circulag ’ , | | ’
adjacen H i
Para ; [
rampa i i
25 e [ | X n . s i s 6.6.2.1
inclinacao | | |
Para se ‘ ‘ 1 [
rampa com dagnival | f
26 imo>de 100m. 2 | X n ! s ‘ s 6.6.2.1
! B cem“ i ‘ :
segmento
cem desnival j
| 0 de 0,80 m, |
| e wohiacio & de
€ MUsiieao e ae |
27 at2 8.33% 2 o numer & n S | 2 6:6:2:1
maximo s | |
| |
|
‘e naredes | |
ha guarga | X n s | s 6.9.5
guias da | | | f
| !
0 H
2 ‘ X s s s 6.8.3
3 i
<
&3 |
(%] | |
w | {
- l
%) i |
< ! |
% X s s s i 6.8.7
<
o
! ] |
i X T s ‘ s 6.8.2
| |
|
X n | s s 6.8.2
|
|
X n s ‘ s ' 5.44
! |
!
|
X s s | s | 695
| |
X s s s ’ 6.9.2.1

6.9




| |
37 } X n s s 6.9.4
ie corrimao | [ |
inisrmedi ? | i
Em : s ou { ‘
ha |
intermediario e | ’
38 patamar com i ! X | n | s s 6.9.4.1
|
|
! | |
39 . X n ‘ s | s | 610
ontinuo |
Ome I
i
40 P n | s s 6.10.3.2
41 X " 5 s s 6.10.4.2
|
42 X n s : s 6.10.1
|
| ABNT
. NBR NM
43 X N S S 313-
Tabela 1
172} {
;—-’-_: ] T
S ABNT
44 X n s s NBR NM
= ’ quande | 313 -
w | Ppossuem {
s [ 080m x> ‘ | Tabela 1
z : | | ABNT
= 45 C X n s s | NBRNM
g ¢ | | 318
= ' | ABNT
NBR
46
: = “ g 1 s 16537 -
| 6.9.1
' | !
47 X n s f s 6.10.1
; | ABNT
48 X n S | S | NBR NM
j ; 313
| ABNT
49 X n s i s | NBR NM
| ; 313
! | ABNT
50 X n i s ! s ! NBRNM
- I s
| ABNT
51 X n s s NBR NM
: 313




3 ABNT
52 ! X n s NBR NM
; 313
f
53 | X n s 5:4.652
|
54 ; X n s 6.2.4
Lei
55 X s S 13.146/20
f 15
|
T
: Lei
56 X < s | 13.146/20
15
ne minin ". |
% |
5 1
i>\ 57 x s | 6.14.1.2
a |
= :
z ' i
Z 58 s 6.14.1.2
= |
2z
= | Lei
X s s ' 10.741/20
=0
1
I
| tem ! i Lei
60 pessoas itosas ¢ de, no X s s 1 10.741/20
| miai ’ 03
‘ |
|
!
X n S ’ 6.14
5 | 5523
X y 2 i 6.14
4 s S 6.1.1
X s s 6.1.1
| 6.2.1;
>4 )
s : S Feitd
! l
X 3 s )’ 6.2.5
1}
l
X n s |  6.28
% S % Anexo B

B.4




; f
| | i
o |
ke |
| | i
| | |
! |
l
j X s " s s 6.3
J
for) ! ,

!
l
| !
X n ! s | s } 6.3.2

X n S ! s 6.3.4.1

PISO

X n | s ' s ‘ 6.3.5

ara Commecuies ae uso

X n S S ; 6.11.1

X n s s =it

6.11.1

6:1d=]

X n s | s | 611.12

CORREDORES

X 2 s s | 611.1.2

X n s | s ! 5.4.1

X n S S i 5.2.8.1

locais
are pessoa

ide Fonass X . s s | 5281

fcia. visual




FUG.

ROTA DI

pa

dc \.‘chf"uu.rih 4

Cada escada ¢ clevador

84

RAMPAS E ESCADAS

o
N

86

87

’ \ X 3 S 6.4.4
|
| i
| |
!
X : s | 5.5.1
X s s w | 6625
|
X s S { 6.8.3
= : 1 6.6.3
2 > 2 : 6.9.5
N 5 s 6.9.2.1
: | 6.921;
- = 2 | 465
| !
X n s | 694
!
X = ‘ s [ 6.9.4.1
i |
5
= : = 6.6.2
s £ 6.6.4
f
| |
{ |
5 6.8.7
| X E 2 | 688
i |

%]

6.6.4;
6.8.3




=
=
<
™~

6.6.2.1

96

6.6.2.1

i |
( | !
T I 1 s l |
maximo de I : | |
97 inclinagao ¢ de aié | i | X S 6.6.2.1

8.35%

L

| d

Os. pis

Gas  ¢scaqas
98

¢im

6.8.2

6.8.2

6.8.4

5.5.1.3

544

PLATAFORMAS I ELEVADORIES

6.10.3.1

6.10.3.2

6.10.4.2

6.10.1

ABNT
NEBR NM
313

6.11.24

| 2 = i
Q da n ABNT
109 | conisz com o s | NBRNM
circalac = 313
liza |

unto 20

€.10.1;
6.10.4.4

111 | javimen o X

6.10.1

ABNT
NBR NM
313




! |
E ABNT
113 X | s NBR NM
; 313
§ ABNT
114 | X n ] s NBR NM
r ! 313
{ ABNT
115 X n | s NBR NM
. 313
1707
§ E 'h rﬁ/‘i:l\i‘di | ABNT
28 116 SRpcringe X n s NBR NM
ez mo ¢ d 313
< 3
T 117 X n ; s ‘ 5A4.§>.2
118 X s S 6.11.2.4
6.11.2.4;
119 X s | s 6.11.2.12;
10.11.1
120 X n s 6.11.2.4
|
é
121 X n s 6.11.2
|
| 6.84.1;
122 X n i s | 6.88;
i ) 6.11.2.1
< i
= |
z |
< |
2 |-123 X s 6.11.2.2
=
% ) = | 6.11.22
3 61123
|
X n s L 541
s X n s 5.4.1
_'_ T
1275 . X n s | 6.11.2.6




alavanca e estao
instaladas entre 0,80 m
¢ 1,10 m do piso?

A altura do peitoril
respeita o cone visual de
pessoa em cadeira rodas
(aprox. 60 cm)?

6.11.3

As janelas possuem
comando de abertura
instalados entre 0,60 m
¢ 1,20 m do piso?

6:11.3

GERAL

Existe sanitario
acessivel, para cada
sexo, em todos os
pavimentos, com
entrada  independente
dos sanitarios
coletivos?

743

131

As superficies de piso
dos sanitarios
acessiveis nao possuem
desniveis e possuem
revestimento  regular,
firme, estavel, nao
trepidante, e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

6.3.2
6.3.4

-
W
5

Ha no minimo 5% do
total de cada peca
sanitaria, com no
minimo uma, para cada
sexo em cada
pavimento, onde ha
sanitarios?

7.4.3

O sanitario acessivel ou
boxe sanitario acessivel
possui circulagdo livre
para giro de 360°
(diametro 1,50 m)?

7.5.a)

134

Os sanitdrios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizagao de
emergéncia (alarme
sonoro (3 visual)
préoximo  a  bacia,
acionado através de
pressao ou alavanca,
instalado a2 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

Os interruptores foram
instalados em altura de
0.60m a 1,00 m do piso?

4.6.9

PORTAS

As  portas, quando
abertas, possuem vio
livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

137

Em caso de porta de
eixo vertical, a abertura
€ para o lado externo do
sanitario ou boxe?

7.51)

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagdes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
6i111:2:12;
10.11.1

139

A porta possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 040 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
7115

140

Ha sinalizagao visual no
centro da porta ou na
parede ao lado da
maganeta (1,20 m - 1,60
m) no lado externo,
informando o
ambiente?

5.4.1

141

A sinalizagdo visual
esta associada a

5.4.1




sinalizacdo  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

BACIA SANITARIA

Ha area de transferéncia
(080 m x 1,20 m)
lateral,  diagonal e
perpendicular  para a
bacia sanitaria?

7.5

A bacia possui 0,43 m a
045 m de altura em o
assento (46 cm de altura
com assento)?

1.7.24

A bacia NAO possui
abertura frontal?

7.7.21

Ha barras de apoio com
comprimento  minimo
de 080 m, fixadas
horizontalemente  nas
paredes de fundo e na
lateral da bacia
sanitaria, distando 0,75
m do piso acabado e
uma barra vertical de,
no minimo 0,70m, a
0,10m acima da barra
horizontal ¢ a 0,30m da
borda frontal da bacia?

7722
Figuras
103 e 104

O  acionamento  da
vélvula de descarga esta
a no maximo 1,00 m do
piso?

7.7.31

No caso de caixa
acoplada, a barra sobre
esta, possui altura
maxima de 0,89 m?

7.7.2.3.3

148

O acionamento  de
descarga em  caixa
acoplada ¢ do tipo
alavanca ou sensores?

7.7.3.2

LAVATORIO

149

O lavatério acessivel é
sem coluna ou com
coluna suspensa, com
profundidade maxima
de 0,50m, altura final
entre 0,78 e 0,80m e
distante 0.30 m do piso?

7.5.d)
Figura 98

No caso de lavatério
instalado em bancada, a
altura superior da cuba
estd entre 78 e 80 cm, e
possui  altura livre
inferior de, no minimo,
73 cm?

7.10.3

Ha4 barras de apoio de
cada lado dos
lavatorios, distantes a,
no maximo, 0,50m da
parede e do eixo da
torneira e no caso de
barra horizontal, o perfil
superior de 0,78 a
0,80m do piso e no caso
de barra vertical com,
no minimo, 0,40m de
comprimento, a 0,90m
do piso?

7.8.1
Figuras
113 e 114

As torneiras 530
acionadas por alavanca,
sensor eletronico ou
dispositivo equivalente
b d

7.8:2

MICTORIO

153

Existe drea de
aproximagao frontal
para  Pessoa  com
Mobilidade  Reduzida
(diametro de 60 cm) e
para Pessoa em Cadeira

7.10.4




de Rodas (0,80 m x 1,20
m)?

Para os  mictérios
suspensos, a altura da
borda frontal é de 0,60
ma 0,65 m?

7.10.4.3

Acionamento da
descarga ¢ do tipo
alavanca ou automitica
¢ possui altura de 1,00
m do piso?

7.10.4.3

156

O mictério  possui
barras de apoio em
ambos os lados com
afastamento de 0,30 m
(@ partir do eixo),
comprimento  minimo
de 0,70 m e fixadas a
altura de 0,75 m do piso
acabado?

7.10.4.3

ACESSORIOS

157

Se existir ducha
higiénica, est4 instalada
de 0,45 a 1,20 do piso e
distante de 0,25 2 0,43m
da borda lateral da
bacia?

7.5.m)
Figura 14

O espelho,  quando
instalado em parede
sem pias, possui borda
inferior a, no maximo,
050 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

L1

159

O espelho, quando
instalado sobre o
lavatério, possui borda
inferior a, no maximo, a
090 m e a borda
superior a, no minimo,
1,80 m do piso?

7.11:4

160

A papeleira embutida
estd em altura minima
de 0,55 m (eixo) do piso
e dista 0,20 m da borda
frontal da bacia?

7.11.2

161

A papeleira de sobrepor
esta alinhada com a
borda frontal da bacia e
0 acesso ao papel estd a
1,000 m do piso
acabado?

7.11.2

Os acessorios
(papeleira, cabide e
porta-objetos) atendem
a altura entre 0,80 m e
1,20 m?

Sl
A
ey
»w

BOXE DE CHUVEIRO

163

As dimensdes minimas
do boxe de chuveiro sao
de 0,90 m x 0,95 m?

7:12:1.2

Caso exista porta no
boxe, esta possui vio
com  largura livre
minima de 090 m
confeccionada em
material resistente a
impacto?

72:01

O registro do chuveiro
esta a 1,00 m do piso
acabado e a 045 m de
distancia do banco?

7.12.2
Figura 126

166

167

Ha banco instalado na
parede lateral ao
chuveiro, com
dimensoes minimas de
0,70 m x 045 m, e
altura de 0,46 m do piso
acabado?

No boxe hi barra de
apoio de 90° na parede
lateral a0 banco e barra
vertical na parede de
fixacao do banco?

2.3
Figura
126.b)

7:12:3
Figura
126.a)

168

O piso do boxe de

chuveiro €
antiderrapante, esta

7.12.4




nivelado com o piso
adjacente e possui
grelhas ou ralos fora da
drea de manobra e
transferéncia?

169

Ha area de transferéncia
(080 m x 1,20 m)
lateral a banheira?

7.13.2
Figuras
127 e 128

170

Abanheira possui altura
maxima de 0,46 m?

7.13.2.1

BANIIEIRA

171

O  acionamento  da
banheira do comando
deve estar a uma altura
de 080 m do piso
acabado?

7.13.2.3

A banheira possui duas
barras de apoio
horizontais na parede
frontal e uma vertical na
parede lateral?

7.13.24
Figura 129

AREA COMUM DOS VESTIARIOS

Os vestidrios acessiveis
estao localizados em
rotas acessiveis?

7.3.1

174

Existe vestiario
acessivel com entrada
independente ?

7.4.2

As superficies de piso
dos vestiarios
acessiveis possuem
revestimento  regular,
firme, estdvel, nio
trepidante e
antiderrapante, estando
secas ou molhadas?

7.12.4

176

Ha, no minimo, 5% do
total de cada peca
instalada acessivel, com
no minimo uma,
consideradas
separadamente, se
houver divisao por
sexo?

7.4.5

177

Ha  sinalizagdo  de
emergéncia?

7422

178

Os vestidrios acessiveis
possuem dispositivo de
sinalizacao de
emergéncia (alarme
sonoro e visual)
proximo  a  bacia,
acionado através de
pressao ou alavanca,
instalado a 40 cm do
piso e com cor
contrastante?

5.6.4.1

179

Os interruptores foram
instalados em altura de
0,60m a 1,00 m do piso?

4.6.9

180

A sinalizagdo visual
esta associada a
sinalizagago  tatil em
relevo e Braille
(instalada na parede
adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m -
1,20 m) ou sonora?

5.4.1

181

As  portas, quando
abertas, possuem vao
livie de 0,80 m de
largura ¢ 2,10 m de
altura?

6.11.2.4

A porta possui puxador
horizontal, com
diametro entre 25 mm a
35 mm, com
comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
maganeta tipo
alavanca?

6.11.2.7
Figura 84;
T B RG

183

Nos locais de pratica
esportivas, as portas
tem largura minima de
Im nas circulagoes
destinada a praticantes?

6.11.2.4;
651:1.2:12;
10.41:1




CABINAS

184

As cabinas individuais
acessiveis possuem
superficie para troca de
roupas na  posicdo
deitada, de dimensoes
minimas de 0,70 m de
largura, 1,80 m de
comprimento e altura de
0,46 m?

7.141

Ha duas barras de apoio
horizontais  junto 2
superficie de troca de
roupas com
comprimento  minimo
de 0,80 m, instaladas na
cabeceira a 0,30 m da
lateral e na lateral a 0,50
m da cabeceira, ambas
em altura de 0,75 m do
piso acabado?

7.141

186

A porta da cabina,
quando aberta, possui
vao livre com largura de
0,80 m ou 1,00 m, em
locais de pratica
esportiva, com abertura
para o lado externo da
cabina?

7.14.1;
10.11.1

187

A porta da cabina

possui puxador
horizontal, com
didmetro entre 25 mm a
35 mm, com

comprimento  minimo
de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e
sistema de travamento
acessivel?

7.5.9)
Figura 84

188

O  espelho, quando
instalado, possui borda
inferior a 0,30 m ¢ a
borda superior a, no
minimo, 1,80 m do
piso?

7.141

BANCOS

189

Os bancos para
vestiarios possuem
encosto e profundidade
minima de 045 m,
largura minima de 0,70
m e altura de 0,46 m do
piso, e possuem um
espaco livre inferior
com 030 m de
profundidade?

7.14.2

190

Os bancos possuem
drea de transferéncia
lateral com dimensoes
minimas de 0,80 x 1,20
m?

7.14.2
Figura 131

ARMARIOS

191

A altura de utilizagio
dos armdrios estd entre
0,40 m e 1,20m do piso
acabado?

7.14.3

A altura de fixagdo dos
puxadores dos armarios
estd entre 0,40 m e 1,20
m?

7.14.3

193

As prateleiras possuem
profundidade que
variam entre 0,25 e
0,43, a depender da
altura de cada
prateleira, conforme
figura 14 daNBR 9050?

7.14.3
4.6.2
Figura 14

194

As projegao de abertura
das portas dos armarios
permite area de
circulacio minima de
0,90 m?

7.14.3

ACESSOR

Os cabides e porta-
objetos estdo a uma
altura entre 0,80 m e
1,20 m?

7.145




196

O porta-objetos possui
profundidade maéxima
de 0,25 m?

7.145

z
=}
Z
=
Z
=
=

197

O mobiliario urbano
estd localizado junto a
uma rota acessivel e
fora da faixa livre para
circulacio de pedestre?

4.3.3
8.1

198

Os assentos piiblicos
possuem altura e
profunidade entre 0,40 e
045 m, largura
individual entre 045 e
0,50 m e encosto com
angulo entre 100° e
110°?

8.9.1

199

Em locais de
atentimento ao publico,
existe assento de uso
preferencial sinalizado
com o Simbolo
Internacional de Acesso
e com os simbolos de
gestante, pessoa com
crianga de colo, pessoa
idosa, pessoa obesa e
pessoa com mobilidade
reduzida?

5.3.2
Figuras 31
e 32;
5.3:5.1
Figuras 35
a 39

Em locais de
atendimento ao piblico,
existe assento para
pessoa obesa (5% com
no minimo um)?

10.19

O assento para pessoa
obesa possui largura
minima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47
m e 0,51 m e altura do
assento entre 0,41 m e
0,45 m ¢ suporta carga
de 250 Kg?

4.7

[
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O  mobiligrio  nao
interrrompe  a  livre
passagem, nos espagos
de circulagdo das rotas
acessiveis?

4.3.3

203

Ha M.R (0,80 x 1,20 m)
a0 lado dos assentos
fixos e fora da faixa
para  circulagio  de
pedestres?

8.9.3

204

A circulacdo entre os
moveis ou passagens
internas ¢, no minimo,
de 0,90 m e possui dreas
de giro para retomo?

4.3

8]
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As mesas possuem
largura minima de 0,90
m e altura da superficie
de trabalho entre 0,75 m
€ 0,85 m?

9.3.1.3

As mesas permitem
aproximagao frontal da
cadeira de rodas, com
uma altura livre minima
de 0,73 m embaixo da
superficie de trabalho,
garantindo largura
minima de 0,80 m e
profundidade minima
de 0,50 m?

9.3.1.4

TRANSPORTIE

207

Em pontos de embarque
e  desembarque de
transporte publico, se
houver assentos fixos
¢/ou apoios isquidticos,
ha também espago para
P.CR com dimensoes
de 0.80 m x 1,20 m?

8.2.1.2

Ha sinalizagao
informativa sobre as
linhas disponiveis nos
pontos de Onibus, dos
tipos visual e sonora?

8.2.1.3
5.27




Em edificagdes de
grande porte (5
equipamentos urbanos,
hd pelo menos um
telefone que transmita
mensagens  de  texto
(TDD) ou tecnologia
similar, instalado a uma
altura entre 0,75 m e
080 m do piso
acabado?

8.3.2

210

Pelo menos um telefone
de  cada  conjunto
assegura dimensiao e
espaco apropriado para
aproximacao, alcance,
manipulacido e uso,
devidamente

sinalizado?

8.3.1
8.1

Caso  exista cabina
telefonica, pelo menos
uma ¢ acessivel e possui
dimensoes que
garantem um M.R (0,80
m x 1,20 m) com
aproximacao frontal?

8.4.2

[
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O telefone da cabina
acessivel esta instalado
suspenso, na parede
oposta a entrada?

8.4.2

Em frente a cabina ha
espago para rotagao de
180° de cadeira de rodas
(1,50 x 1,20 m)?

8.4.2

214

Se houver areas
drenantes de 4rvores
invadindo as faixas
livres do passeio, ha
grelhas de protegio,
com vaos de no maximo
15 mm?

8.8.3

&)
n

(0] balcao de
atendimento e/ou
informagoes esta

facilmente identificado
e localizado em rota
acessivel?

9.2.1.1

Os balcoes de
atendimento e/ou
informagdes garantem
um M.R frontal?

9.2:1.2

Ha circulagio adjacente
aos balcoes que permita
giro de 180° (1,20 x
1,50 m) de cadeira de
rodas?

9:2:1:2

218

Balcao de atendimento
possui superficie com
largura minima de 0,90
m e altura entre 0,75 m
a 08 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.21.4

S DE ATENDIMENTO E/OU INFORMACOES

Balcao de informagoes
possui superficie com
largura minima de 0,90
m ¢ altura entre 0,90 m
a 1,05 m do piso,
assegurando-se largura
livie minima sob a
superficie de 0,80 m?

9.2.34

(]
[
o

Balcao de atendimento
ou de informagio
possui altura livre sob o
tampo de no minimo
0,73 m e profundidade
livre minima de 0,30 m,
de modo que a pessoa
em cadeira de rodas
tenha a possibilidade de
avancar sob o balcio?

9.21.5
9.2.3.5

Os balcdes possuem o
Simbolo Internacional

5.3.2.2




de Acesso proximo a
parte rebaixada?

()
(¥

Em areas de
atendimento, no caso de
dispensers de senha ou
totens de
autoatendimento, estes
estao localizados em
area de piso nivelado e
sem obstrucdes?

9.43.2

Pelo menos um desses
equipamentos  possui
um M. R. para
aproximacao (frontal e
alcance visual frontal
ou lateral) de pessoa em
cadeira de rodas?

9.4.3.4

=
=
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Os controles  estao
localizados entre 0,80 m
¢ 1,20 m do piso, com
profundidade de no
maximo 030 m em
relacado a face frontal
externa do
equipamento?

9.4.35

)
h

(0} equipamento
apresenta instrugées e
informagdes visuais e
auditivas ou tateis em
posi¢ao visivel,
conforme Secao 5?

9.4.3.8

(]

No caso de displays de
senhas, a informagao é
compreensivel por
pessoas com
deficiéncia, sendo
apresentada de forma
visual e sonora?

(]

Os bebedouros estdao
instalados com no
minimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90
m ¢ outra entre 1,00 m e
1,10 m em relagao ao
piso acabado?

8.5.1.2

O bebedouro de 0,90 m
possui  altura livre
inferior de 0.73 m?

8.5.1.3

Héa possibilidade de
aproximacao frontal
sob o0 equipamento,
garantido um M.R.?

8.5.1.3

IDOUROS

Havendo copos
descartaveis, estes estao
entre 0,80 m e 1,20 m
do piso?

8.5.2

Os outros modelos
(garrafao, filtro, etc.),
assim como 0 manuseio
dos copos, estao
posicionados na altura
entre 0,80 m e 1,20 m
do piso acabado?

8.5.2

5]
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Estes modelos
permitem a
aproximacao lateral de
uma Pessoa com
Cadeira de Rodas?

8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentacao para a Mandataria / Concedente, referente a 1¢ etapa de verificacio (analise do
Projeto Engenharia)

** Sera verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatdria verificara somente os itens inseridos na rota acessivel (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferéncia com
valor de repasse acima de RS 5 milhges.
N/A - Nao se aplica; s-sim; n-nao




